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piastre: 2x70x110x2.0mm

bullone: 4.0mm [12] [6+6]

piastre: 2x75x100x2.0mm

bullone: 4.0mm [10] [5+5]

piastre: 2x45x100x2.0mm

bullone: 4.0mm [8] [4+4]
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Informazioni generali

Classe del legno  D40

Interasse capriate C/C 1.06 m

Classe di serv izio (NTC-DM2008, §4.4.5): Classe 2

Coef f iciente del materiale: 1.30 (NTC-DM2008, T.4.4.III)

Volume della capriata =0.180 m³

Normative di calcolo

UNI EN1990-1-1:2004 Basi di calcolo

UNI EN1991-1-1:2004 Azioni sulle strutture

DM2008 Azioni della nev e

DM2008 Azioni del v ento

UNI EN1995-1-1:2009 Progettazione delle strutture di legno

Carichi distribuiti sulla copertura

Carico permanente del manto di copertura  0.450 kN/m²

Trav etti, assito, isolamento              0.100 kN/m²

Peso del controsof f itto del tetto         0.100 kN/m²

Carico della nev e sul terreno             1.500 kN/m²

Pressione del v ento sulle superf ici v ert.  0.754 kN/m²

Elementi della capriata 
elem  Sezione Classe Lunghezza (Lmax)

El 1-2 :  75x225  D40 L1-2 =4.61 m Lmax =4.76 m

El 1-3 :  75x225  D40 L1-3 =4.24 m Lmax =4.38 m

El 2-3 :  75x225  D40 L2-3 =1.80 m Lmax =2.08 m

Piastre 
Nodo  Tipo Dimensioni (BxL)mm  bullone

Nd  2 : Piastra 2.0mm 2x70x110mm  4.0mm :12 [6+6]

Nd  1 : Piastra 2.0mm 2x75x100mm  4.0mm :10 [5+5]

Nd  3 : Piastra 2.0mm 2x45x100mm  4.0mm :8 [4+4]
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