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1. SOLETTA FRP

€c2
Portata della soletta con armatura in FRP 1
(EC2 EN1992-1-1:2004, UNI EN1990-1-1:2004, ) ‘\MSd i( FCd
W - . .
h=0.200 m, $12/20.0 ( 5.65cm?/m) d J
FRP+epoxy, t(FRP)= 1.00 mm 831
Classe del CA : C25/30-B450C (Ec2 s | A 4 Fsq
Classe di esposizione ambientale : XC2 (EC2 §4.4.1) di Cnom
Copriferro : Cnom=35 mm (EC2 §4.4.1)
yc=1.50, vys=1.15 (EC2 Tabella 2.1N)
fcd=acc - fck/yc=0.85x25/1.50=14.17 MPa (EC2 §3.1.06)
fyd=fyk/ys=450/1.15=391 MPa (EC2 §3.2.7)
1.1. Dimensioni e carichi
Spessore soletta 0.200 m, armatura ©@12/20.0( 5.65cm?/m)
Spessore efficace della sezione d=h-dl, dl=Cnom+@/2=35+12/2=41mm, d=200-41=159mm
Momento flettente con carico di servizio (prima dell'applicazione di FRP) Mo=2.00kNm/m
Materiale composito (FRP)
Nome caratteristico : FRP+epoxy
Spessore totale : 1.00 mm
Modulo elastico : 100 GPa
Resistenza a trazione : 1000 MPa
Sezione trasversale : 1000x1.00= 1000 mm?
1.2. Deformazioni dovute al carico di servizio prima dell'applicazione di FRP
Calcolo allo stadio II, Es/Ec=200.00/30.50=6.56
Med= 2.00kNm, b=1000mm, d=159.0mm, x=30.8mm, z=148.7mm
0c=0.873/mm?, ©s=23.799/mm?, ec=0.03(0/00), €s5=0.12(0/00)
1.3. Portata della sezione, senza rinforzo in FRP (EC2 EN1992-1-1:2004, §6.1)
&
(iterazioni:9). Dall'equilibrio degli sforzi interni si ha: 4 t
€c=2.94 (o/00), Fc=a-fcd b'x, o=0.773, x=20.2mm, x/d=0.13 ‘KQAd //// X E
Fc= -a-fcd'b-x = 0.001x0.773%x14.17x1000x 20.2= -221kN h : : v S
€s=20.00(0/00)>1.96=¢cy, Fs=As-fyd= 0.001x 565x391.0 = 221kN d _//
z=d-Ka 'x, Ka=0.403, z=159-0.403x20.16=151mm ( & l.
Portata della sezione Md=z ‘Fs=0.151x221= 33.37kNm v | L E
di
1.4. Portata della sezione, con rinforzo in FRP (EC2 EN1992-1-1:2004, S$6.1)
£c
) ) ) . ) ) o ) ) 7'y T
(iterazioni:4). Dall'equilibrio degli sforzi interni si ha: M X Fc
deformazione iniziale dell'intradosso e£fo=0.15(o/00) '\\d ¥
£c=3.50(0/00), Fc=a-fcd b x, a=0.810, x=72.2mm, x/d=0.45 h ; ' ;/ ' 2,
Fc= -oa-fcd'b'x = 0.001x0.810x14.17x1000x 72.2= -828kN £ FS
es= 4.21(o/00)>1.96=¢cy, Fs=As-fyd= 0.001x 565x391.0 = 221kN v | J,
ef+efo=6.22(0/00), €f=6.07, of=Ef -ef=100x6.07=607MPa ( 17 3 E‘*’
of= 607MPa<1000 (resistenza a trazione) Ff=Af-of= 1000x 607= 607kN d f f
z=d-Ka x, Ka=0.416, z=159-0.416x72.19=129mm
z1l=(z "Fs+ (z+dl+tf/2) ‘Ff)/ (Fs+Ff)=(129%x221+170x607)/ (221+607)=159mm
Portata della sezione Md=zl - (Fs+Ff)=0.159x(221+607)=131.65kNm
Portata ultima della sezione della soletta Md= 131.65 kNm/m
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