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1. POSSIBILITA DEL PROGRAMMA

Il programma verifica e progetta iterativamente le travi precompresse del
tipo: Rettangolare - T rovescio - L — T diritta — I e ne fa la scheda di disegno.

Ogni singola trave calcolata € memorizzata in un Progetto.

La fase iniziale consiste nel definire in GEOMETRIA il cassero, la maschera delle possibili posizioni
dei trefoli utilizzabili nella pista di tiro ed infine le posizioni dei ferri lenti piu importanti.

| dati relativi alla singola trave e cioé la luce di calcolo ed i carichi vengono immessi in DATI TRAVE,
i materiali vengono immessi in MATERIALI ed il progetto e pronto per essere elaborato.

Se l'utente non introduce alcun trefolo, il programma propone un’armatura precompressa di
primo approccio. In ogni caso, I'utente ha la liberta di disporre I'armatura precompressa e lenta a
suo piacimento anche introducendo, se necessario, ulteriori posizioni non predisposte nella fase di
definizione della geometria.

1.1. SCHEMA DI CALCOLO

Il vincolo e il semplice appoggio con la possibilita di avere sbalzi alle estremita. Si puo aggiungere
un getto in opera, per portare i sovraccarichi, che puo essere di forma complessa. Pensa il
programma ad omogeneizzare il getto in opera alla trave, tenendo conto delle diverse resistenze
del calcestruzzo.

Partendo dall'appoggio sinistro viene verificata la zona precompressa della trave in una serie di
sezioni fino all’appoggio destro.

Le cadute di tensione sono calcolate nel baricentro dei trefoli contenuti nei 2/3 inferiori di trave. Il
calcolo a rottura e eseguito in maniera esatta basandosi sui diagrammi di rottura dei trefoli forniti
dal produttore degli stessi.

In ogni sezione sono controllate le sigma principali di trazione e compressione sul baricentro e
viene espressa la distanza minima cui devono esser poste le staffe. E° sempre calcolato,
inferiormente e superiormente, I’acciaio per assorbire le trazioni come da regolamento.

Il programma effettua la verifica anche delle fasi transitorie: lo sformo, il sollevamento allo
sformo, il sollevamento/trasporto dopo un periodo di stoccaggio.

La sezione di appoggio, in assenza di sbalzo, € considerata non precompressa.

E’ aggiunta una routine di verifica di una singola sezione di trave, col controllo delle tau e delle
sigma principali di trazione su tutta l'altezza della sezione. E’ infine possibile, scelta una
particolare armatura, trovarne il diagramma di utilizzo, naturalmente questo calcolo non
considera i concentrati.

NORMATIVE ADOTTATE

1. Il calcolo della trave puo svilupparsi alle Tensioni Ammissibili secondo il D.M. 14/2/92,
come consentito dal D.M. 9/1/96.

2. 1l calcolo della trave tiene conto anche delle formulazioni agli Stati Limite secondo
I’Eurocodice2, ma sempre in accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni del 17-01-
2018, che nel seguito verranno indicate con NTC 2018.

3. E’ stata lasciata la possibilita di fare il calcolo con la normativa superata NTC 2008.
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NOMENCLATURA

lunghezza Totale Trave

luce calcolo Trave

sbalzo sinistro Trave

sbalzo destro Trave = LCTOT — LC - Sbs

Sbs ed Sbd sono posti = 0 se inferiori a 70 x DIA /100

DIA

diametro nominale trefoli

Sono sostituiti, quando occorre, da Shs1 e Sbd1, che conservano i valori di input

H1

AN

HR

HSSI

V(1)

Z(1)

u(1)

TP

TPP + TAC
TAUY+TOC
MPA(I)
MPPA(I)
MAA(I)
PERCP
PERCA
mtor(l)
mtor1(l)
Ac

PERI
DimNo
Nt(1)
dty(l)
dtx(1)
Areafe(l)
YFE(I)
XFE(I)
Teso

Ai

AT

ktx

KTY

ATi

Kb

Kbi
Ass

YS
WS

altezza Trave

Larghezza Anima Trave

altezza totale getto in opera

altezza dello scasso in testata

base inferiore trapezio i-esimo del getto collaborante

base superiore trapezio i-esimo del getto collaborante

Altezza trapezio i-esimo del getto collaborante

Taglio sull’appoggio dovuto al Peso proprio Trave

Taglio sull’appoggio dovuto ai carichi permanenti, distribuiti e concentrati,
Taglio sull’appoggio dovuto ai sovraccarichi accidentali, distribuiti e concentrati
Momento nella sezione i-esima dovuto al Peso proprio Trave

Momento nella sezione i-esima dovuto ai permanenti di prima fase
Momento nella sezione i-esima dovuto ai sovraccarichi accidentali
Percentuale dei permanenti da considerare a Torsione

Percentuale dei carichi accidentali da considerare a Torsione

Momento torcente nella sezione i-esima dovuto ai permanenti di prima fase
Momento torcente nella sezione i-esima dovuto ai sovraccarichi accidentali
Area sezione Trave corrente

Perimetro della forma della Trave corrente

Dimensione nominale della Trave = 2 x Ac / PERI

L'area del trefolo i-esimo

distanza dal lembo inferiore trave del trefolo i-esimo

distanza dal lembo sinistro trave del trefolo i-esimo

L'area del ferro lento i-esimo

distanza dal lembo inferiore trave del ferro lento i-esimo

distanza dal lembo sinistro trave del ferro lento i-esimo

Tesatura iniziale trefoli da input

Area del calcestruzzo Trave + acciaio omogeneizzato

area di acciaio precompresso

momento statico di AT rispetto asse Y

momento statico di AT rispetto asse X

area di acciaio precompresso inferiore

distanza del baricentro dell'acciaio di precompressione rispetto al lembo
superiore della sezione

distanza del baricentro del solo acciaio di precompressione inferiore rispetto al
lembo superiore della sezione

Area acciaio reagente sull’appoggio

distanza del baricentro sezione dal lembo superiore della trave stessa
modulo di resistenza rispetto al lembo superiore sezione
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WB
Wi

JB
Wx(ii)
Wy(ii)
Sc

Rck

Rckj

Ec
GammacC
fck

fcd

fctm
fcfm
fctk0.95
Rckg
fckg
Ecg

fpk

GammaA
fplk

fsd
Gesutr
easuec
Coefl
Coef2
Psil =yl
Psi2 =2
Qs(1)
QSB(l)
Qi(1)
QSs(1)
QSI(1)
SIG(I)
SIGL(l)
QSP(l, ic)

QSF(l, ic)
SIF(l, ic) )
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modulo di res. all'altezza Baricentro Trefoli inferiori

modulo di resistenza rispetto al lembo inferiore sezione

momento di inerzia baricentrico sezione

modulo di resistenza del punto ii rispetto all’asse principale X

modulo di resistenza del punto ii rispetto all’asse principale Y

momento statico della parte superiore al baricentro della sezione rispetto all'asse
orizzontale passante per il baricentro stesso.

Resistenza a 28gg CLS Trave

Resistenza allo sbanco CLS Trave

Modulo elastico CLS trave = 9,5 x (fck + 8)* 1/3

Coefficiente di sicurezza gamma c per il Calcestruzzo Trave = 1.4

Resistenza caratt. cilindrica = Rck x 0.83

Resistenza di calcolo cilindrica =fck / 1.4

Resistenza media Traz. assiale = 0.30 x fck”(2 / 3)

Resistenza media Traz. Flessionale = fctm x 1.2

Resistenza a Trazione max = fctmx 1.3

Resistenza caratteristica cubica CLS Getto in opera a 28 gg

Resistenza caratt. cilindrica = Rckg x 0.83

Modulo elastico CLS getto = 9,5 x (fckg + 8)* 1/3

resistenza caratteristica Trefoli stabilizzati a basso rilassamento = da input
N/mm2

Coefficiente di sicurezza acciaio di precompressione = 1,15

(fpk - 200) N/mm?2

fpk / 1.15

Ecg/ Ec

Eacciaio / Ec

Coefficiente per il calcolo del momento ultimo da applicare ai carichi permanenti
Coefficiente per il calcolo del momento ultimo da applicare ai carichi accidentali
moltiplicatore sovraccarichi accidentali per sollecitazione quasi permanente
moltiplicatore sovraccarichi accidentali per sollecitazione rara

Sigma al lembo superiore trave dopo i permanenti di prima fase

Sigma nel baricentro trefoli dopo i permanenti di prima fase

Sigma al lembo inferiore trave dopo i permanenti di prima fase

Sigma finali al lembo superiore trave in situazione rara

Sigma finali al lembo inferiore trave in situazione rara

Sigma finali al lembo superiore trave in situazione quasi permanente

Sigma finali al lembo inferiore trave in situazione quasi permanente

Sigma nei vari punti (ic) della trave nella sezione i-esima dopo i permanenti di
prima fase

Sigma finale nei vari punti (ic) della trave nella sezione i-esima in situazione rara
Sigma finale nei vari punti (ic) della trave nella sezione i-esima in situazione quasi
permanente
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2. REQUISITI DI SISTEMA - Versioni di Windows®

E possibile installare il programma solo sui sistemi operativi Windows, versione da XP in poi.

Su Windows Vista, 7, e versioni successive € necessario entrare come amministratore, oppure
spostare i database di lavoro nella cartella “Documenti” (C:\Users\Public\Documents), dove si
hanno i privilegi di amministratore (oppure si lavora su file: vedi capitolo “GESTIONE DEI DATI”).

3.SPOSTAMENTO DATABASE

Procedimento (DA ESEGUIRE DOPO L’ INSTALLAZIONE):

1. Aprire la cartella del programma C:\Program Files (x86)\EISEKO\RTL (o la cartella
d’installazione se e stata modificata).

-
ESREER
P
@U" » Computer » OS(C:) » Programmi (x86) » EISEKO » RTL » v ’ 4y [ ‘ Cerca RTL o
File Modifica Visualizza Strumenti ?
Organizza v Includi nella raccolta « Condividi con v Masterizza Nuova cartella =« [l (@
2 Nome - Ultima modifica Tipo Dimensione
4 Raccolte
% Documenti . Images 17/097201315:29 Cartella di file
&= Immagini 8] Dettagli Maschera Trefoli ES.rtf 02/04/2004 17:15 RTF (Rich Text For... 18 KB
J Musica ] Dettagli Maschera Trefoli Inglese.rtf 01/0972005 10:50 RTF (Rich Text For... 5,905 KB
B Video 8 Dettagli Maschera Trefoli.rtf 17/04/2007 09:57 RTF (Rich Text For... 5,904 KB
@ Images.zip 27/06/2014 10:46 Archivio WinRAR ... 678 KB
{8 Computer \ﬂ:] Manuale Calcolo Travi Precompresse RT...  23/10/201210:43 Documento di Mi... 4,345 KB
ﬁ. 05 (C:) L] Manuale Calcolo Travi Precompresse RT... 0/2012 16-:17 Adobe Acrobat D... 3,397 KB
3 Disco di Bakup - 1 - (E) || Mdes.txt 4/2012 16:17 Documento di testo 1KB
= E RTI exe 29/0972014 11:29 Applicazione 17,968 KB
€M Rete % RTL.mde 30/10/2013 11:49 Database MDE di ... 1,328 KB
8 P2 E| TITSTeUNSTIO6 17/09/20131529  Documento di testo 46 K8 |
M nean = =
11 elementi
Elementi: 11

2. Aprire la cartella C:\Utenti\Pubblica\Documenti pubblici.

3. Creare in quest’ultima una cartella “Database” o “Database Eiseko” che servira per
contenere tutti i database dei programmi Eiseko.
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o -

oto

!

Elwrrventi: 3

Ehe  Modfice Yisualuzs  Strumgeti ]
Organazs » Inchuds nefla reccalta » Cundiyed) con * Nuova canels = w 1 @

Iwaible connections

a2
LAN-Fax Undrtien

FIERA

-4 Faccolie
 Docurnentl
e ITmaginv

o Muscs

Bn’-.:

& Computer
& 05 ()
B3 Ovsco oh Bakup - 1 - (8

» Computesr » OS[C) » Uterti » Pubklics » Documenti pubblici » . 4 P

Undity LAN-Fax

3 slement)

Spostare il database trascinandolo dalla cartella del programma a quella nuova
“Database”, o fare un taglia e incolla. Si consiglia di non lasciare il database nella cartella
del programma.

Dopo aver spostato il database, quando si lancia il programma, si avra un messaggio che
chiedera di selezionare il database. Altrimenti selezionare manualmente il menu
“Database”, “Cambia database”.

EISEKC Computers &J

! . Selezionare il database di lavoro.

6.

7.

Premere “OK”

Selezionare il file del database “RTL.mde” della cartella creata prima
“C:\Users\Public\Documents\Database”.
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4.INSTALLAZIONE PROGRAMMA

1) Se si ha un CD d’installazione, entrare nella cartella del CD “TRAVI H COSTANTE”, quindi nella
cartella CALCOLI, infine lanciare il file setup.exe. Ripetere poi per la cartella GEOMETRIE.

Se avete scaricato da internet il file d’installazione (un file ZIP): scompattarlo in una qualsiasi
cartella e lanciare il file setup.exe.

ESREER)
o ]
@uv* <« Travi RTL con Disegno con verifica al Fuoco » Calcoli e Disegno RTL » v i ¢y l ‘ Cerca Ca gno RTL pe)
File Modifica Visualizza Strumenti 2
Organizza v @ Apri Masterizza Nuova cartella ==« [l (@3
T Nome ) Ultima modifica Tipo Dimensione
4 Raccolte ) ) )
iy : g RTL.CAB Archivic WinRAR 34,326 KB
£ Documenti > = e
'," 1 . @ setup.exe Applicazione 139 KB |
? '::m‘ag'"' _ |Z] SETUP.LST MASM Listing 26 KB
@' Musica [
B video
1% Computer
& 05 o
? [ setup.exe  Ultima modifica: 09/03/2004 23:00 Data creazione: 05/01/2013 00:22 Stato offline: Online
Applicazione Dimensione: 139 KB Disponibilita offline: Non disponibile
=
1 elemento selezionato €& Intranet locale
“ ”
2) Premere “OK
48 Programma di installazione di INSTALLAZIONE RTL-T-I =5

@ Programma di installazione di INSTALLAZIONE RTL-T-L.
=

Impossibile installare i file di sistema o aggiornare i file condivisi se questi
50N0 in uso. Prima di continuare, & consigliabile chiudere le eventuali
applicazioni in esecuzione.

Esdi
dallinstallazione

3) Volendo e possibile modificare il percorso d’installazione, cliccando su “Cambia directory”.
Altrimenti premere il pulsante con I'immagine del computer per iniziare I'installazione.
@ Programma di installazione di INSTALLASIONE RTL-T-I

Fare dic sul pulsante qui sotto per iniziare linstallazione.

re dic su questo pulsante per installare il software di INSTALLAZIONE
-T-I nella directory di destinazione spedficata.

Directory:
C:'\Program Files (x86)\EISEKORTLY Cambia directory

Esd dallinstallazione

10
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4)Premere “Continua”:
45 INSTALLAZIONE RTL-T - Seleziona gruppo di progra... SRS

Verranno inseriti nuovi elementi nel gruppo visualizzato nella caszlla
Gruppo di programmi. E passibile digitare un nuovo nome per il gruppo
o selezionarne uno nellelenco Gruppi esistenti.

Gruppo di programmi:
[E1sExo]

Gruppi esistenti:

Accessories
Administrative Tools =

»

Maintenance

Motepad++

ODBC .MET Data Provider
Pubblicazione quidata sul Web
SanDisk SecureAccess Manager &
Startup

WMLite Workstation sl

Annulla |

5) Se compaiono i seguenti messaggi (per qualsiasi dll):

Conflitto di versione ﬁ

La versione di uno dei file che stanno per essere copiati non & pid Rispondere sempre “No a tutti” per

recente della versione presente. 5i consiglia di non rimuovere il file garantire I’ effettivo aggiornamento delle dll
esistente nel sistema.
usate.

Mome file: 'C:\Windows\System32\GdiPlus. dll

m

Descrizione: 'Microsoft GDI+

Versione: '6.1. 7601, 13455

Mantenere il file?

Rispondere sempre “Ignora” sugli errori
di registrazioni delle dll (in genere sono
gia registrate).

Errore durante la registrazione del file

4B, C\Windows\System32\msadomd.dil

‘\
6) Per lanciare il programma ora selezionare il menu Start in basso a sinistra: @
“Tutti i programmi” — “Eiseko” — “Travi RTL”

11
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>

.. e-Counter Documenti
.. EISEKO
BOOMERANG Immagini
ﬁ Gestore Eiseko.exe
X Manuale Calcolo H costante Computer
@ Manuale Calcolo Travi Precompress
@ Manuale Calcole Travi Precompress Sete
'E] Manuale Geometrie H costante
.@ Manuale VIBRO-PREF Pannello di controllo
& PREF-FAST

. Dispositivi e stampanti
Travi H Costante CALCOLO

% Travi H Costante GEOMETRIE
Travi H variabile

Travi RTL Guida e supporte tecnico
Ely \ipp

? \IBRO.DREF
Travi RTL kEF-DP

1 Indietro

Programmi predefiniti

I Cerca programmi € file j e ]

Oppure selezionare “Travi RTL” dal Gestore dei programmi Eiseko.

12
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5.IMPOSTAZIONI INIZIALI

La prima volta che si usa il programma si consiglia di TRAVI RTL-T-I 13.06.04

impostare |'intestazione della ditta: in alto a sinistra c'@ il  File |Input Dati| Calcoli Strumenti Irnj
menu "Input dati”. Geometria
Dati trave
" . . _ .. . .. Materiali
Dati Studio" serve per definire tutti i dati relativi alla
T Trefoli
Vostra Societa.
Ferri

Carichi concentrati

"Dati Utente" serve per definire tutti i dati relativi al Getto in opera
Vostro Cliente. W
Dati studic
Dati utente

In“?” +"Informazioni" potete visualizzare la versione del programma, il database su cui state
lavorando e l'ultima esportazione del database in formato testo.

TRAVI RTL-T-I 13.06.04
File InputDati Calcoli  Strumenti  Impostazioni  Database @

Informazioni
Manuale
Manuale fuoco

Controlla aggicrnamenti

“Manuale” si visualizza il manuale d’uso del programma.

13
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6.SETTAGGI

Dalla maschera principale si preme il pulsante “SETTAGGI” per impostare una serie di valori di
default che l'utente si ritrovera nei nuovi progetti (invece dei valori nulli), facilitando e
velocizzando I'introduzione dei dati.
EISEKO Computers

SETTAGGI

SCEGLI { MODIFICA CRITERIO

SETTAGGI SEZIONE |

IMPOSTA PARAMETRI SISIMICI

Chiudi | Salva |

6.1. IMPOSTA PARAMETRI SISMICI

Permette di associare tutti i dati sismici relativi alla localita in cui si trova la commessa selezionata.
Vedi capitolo dedicato.

EISEKC Computers

PARAMETRI SISMICI

o —
ELIMINALOCALITA® || SCEGLILOCALTA® B

Lottudrelocats ||| Longudnelocalta ||
Tosodwso Co w1 ]

Tattoe drsiutura vertcale |15 || Fatlore i stutra orzzontale 15 |
Categoria Topografica | 11 _vl|| Categora Sotiosuolo | B___=]

é~§| Chiudi | Salva |

6.2. SETTAGGI SEZIONE
Questi settaggi sono specifici per ogni tipo di sezione possibile (Rettangolare, rettangolare con
foro, L, L con foro, T rovescio...). E' necessario caricare un progetto con il tipo di sezione da
settare, poi si pud entrare in questa schermata:

14
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PROGETTO: Esempio TRov - NOME TRAVE: TI ROVESCIO - COMMESSA: Esempic

SETTAGGI SEZIONE

Altezza dalla quota di riferimento G.R. walo
TABELLA TIRO Max - BARICENTRO TREFOLI

Dist.da Q.B.{cm) Tiro (f)
10 130
20 430
30 130
40 430
50 430

TIRO 0

Q:,;i Chiudi ‘ Salva |

Qui si imposta la tabella Tiro massimo in funzione del Baricentro trefoli, che serve per controllare
che i trefoli impostati nella trave non superino il tiro massimo possibile della maschera di tiro.
Sulla destra e visibile I'anteprima del grafico. Nel programma, nella scheda dei trefoli, sara visibile
il grafico con la posizione del baricentro effettiva per i trefoli inseriti. Se il baricentro supera il
valore della curva verra dato un messaggio di avvertimento.

Il valore della Quota di Riferimento QR ¢ la distanza tra il riferimento e il filo cassero (altezza
massima della trave). Con il pulsante “vedi immagine” appare questa immagine indicativa per
capire meglip i dati da introdurre.

mo -~

15
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6.3. CRITERI
Tutti i “dati di default”, in gruppo, possono essere memorizzati in diversi “CRITERI”: ad es, se un
ingegnere lavora per piu ditte, pud memorizzare i dati validi per le diverse ditte in piu criteri
ciascuno con il nome della ditta. Prima di creare il nuovo progetto scegliere il Criterio della ditta
per cui si realizza il progetto di calcolo. L’uso dei “Criteri” si dimostra particolarmente utile per gli
schemi di sollevamento e trasporto che possono variare da una ditta all’altra.

Selezionare il Criterio dall’elenco a discesa e premere il pulsante “MoDIFICA” per
assegnare/modificare i dati:
EISEKD Computers

CRITERI
IMPOSTAZIONI DI DEFAULT PER | NUOVI PROGETTI

CRITERI DI PROGETTO

FUOQCO Trasporto-Sollevam. Progetio staffefferri

Sbalzo Sinistro _ Rapporto Lunghezza/Altezza —
— L-n Pl

v | Inzerire Trefolo Sup nel Pragetta Trefoli
v |

UNITA' DI MISURA——7M8MMM M CARICHI m2 f ml

Tensioni ammissibili [+ » o m “
NTC 2018 - DM 2008- EC2 [ ]

Chiudi | Salva

In alto si ha la gestione dei criteri: si visualizza quello su cui si sta lavorando, e si possono
aggiungere, eliminare, copiare criteri.

EISEKO Computers

CRITERI

IMPOSTAZIONI DI DEFALILT PER | NUOVI PROGETTI

CRITERI DI PROGETTO

In basso ci sono tutti i dati di default (del criterio scelto sopra) da modificare, suddivisi in schede.

16
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6.3.1. Scheda GENERALE

FUQCO Trasporto-Sollevam. Progett

Shalzo Sinistro o1 | Rapporto Lunghezza/Altezza —
g Ln-n s |

v | Inserire Trefolo Sup nel Progetta Trefoli
v |

UNITA' DI MISURA— CARICHI m2 / ml

Tensioni ammissibili [+] » o m “
NTC 2018 - DM 2008- EC2 .

SBALZO SINISTRO Valore di default per I'appoggio: quando inserisco la lunghezza della trave nella
maschera dei “Dati Trave” e premo invio, il programma inserisce in automatico lo sbalzo sinistro
qui indicato e la luce di calcolo (come luce totale meno due volte lo sbalzo sinistro), per facilitare
I'introduzione dei dati.

LUNGHEZZA RINGROSSO: Valore di default per la lunghezza del tratto di testata nel caso di trave
non filante (solo per travi a | o travi con foro). Il valore sara assegnato alla testata destra e sinistra.
Inserire Trefolo Sup nel Progetta trefoli E’ possibile progettare automaticamente i trefoli da
utilizzare, una volta inseriti i dati della trave: inserire la spunta se si vuole che il progetto eseguito
dal programma preveda anche l'inserimento dei trefoli superiori.

CALCOLO ELLE SEMPLIFICATO: Selezionare per eseguire il calcolo della trave al L a flessione solo
lungo I'asse verticale, mentre se non ¢ selezionato verra eseguito il calcolo a flessione deviata.

L/H = R Rapporto luce / altezza per la verifica dei dati inseriti. Se il limite viene superato viene
generato un messaggio di errore ma si pud proseguire con i calcoli.

UNITA DI MISURA Scelta dell’unita di misura per le relazioni e tabelle di calcolo (valida solo per i
calcoli con le Tensioni Ammissibili).

CARICHI m?* / ml Scelta del tipo di inserimento dati per i carichi: a metro lineare o a mZ. Se si
sceglie m? si inserisce anche I'interasse di default.

6.3.2. Scheda FUOCO

Impostazione della normativa, del REI, della mesh, della temperatura delle staffe per ogni REI
standard e del tipo di aggregato. Quando si esegue la verifica al fuoco, nella maschera “Fuoco”, il
programma proporra in automatico i dati qui inseriti e I'utente potra modificarli per ogni singolo
progetto, salvandoli poi insieme agli altri dati.

GENERALE TRASPORTO-S0OL

NORMATIVA ——M REI / MESH

= UMI 9502 maggio 2001 [REI | m [ min |
™ UMI EN 1992-1-2:2005 metodo semplificato W _ m
" UNI EN 1992-1-2:2005 metodo avanzato

TEMPERATURA STAFFA —— AGGREGATO
REI [H1] 90 120 180 240 ‘o [Talleera
T staffa °C
20 20 F20 20 20 | —

Chiudi | Salva | 2 |

17
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6.3.3. Scheda TRASPORTO/SOLL.

GENERALE

SOLLEVAMENTO TRASPORTO

Sinistro {m) |Destm {m) |Sinistm {m) |Destru {m) |Ralla m

Aggiungi Riga Elimina Riga m

Chiudi | Salva | ? |

TABELLE LUNGHEZZE Questa tabella permette di impostare uno schema di valori per gli sbalzi a
sollevamento e trasporto: nelle prime due colonne s’impostano i valori minimi e massimi della
lunghezza della trave per cui avere determinati sbalzi. Ad esempio nella tabella in figura si e
impostato che una trave dai 2 ai 12 m deve avere gli sbalzi a trasporto di 1m, mentretrai 12 ei 15
m avro uno sbalzo a trasporto di 1.5m, e cosi via.

Ad es: con i dati inseriti nellimmagine sopra, se la trave sara lunga 14 m (quindi casca
nell’intervallo della seconda riga) avra di default gli sbalzi a trasporto 1.5 m, mentre se & lunga 27
m (quindi casca nell’intervallo della quinta riga) avra sbalzida 1 m e 2.5 m, con ralla di 5 m.

AGGIUNGI RIGA \ ELIMINA RIGA \ ELIMINA TUTTO: Permettono di lavorare sulle righe della
tabella.

6.3.4. Scheda Progetto staffe/ferri

Inserire i dati di default per il progetto delle staffe (vedi relativo paragrafo).

GENERALE FUQCO Trasporto-Sollevam.

Diometio stafomn. 5 |
Diametro staffe max. m
Lunghezza primo campo m

FERRI INF.

Diamero 12 |

Passo staffe _
Diametro staffa m

18
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7. MODIFICA DELLA LINGUA

Per modificare la lingua utilizzata dal programma andare nel menu Impostazioni, Lingua:

Travi H Costante 13.07.02
File InputDati Calcoli Strumenti |Impestazioni | Database ?

Materiali di default
!! agg!
Configurazioni

EISEKO Computers

LINGUA

Le lingue disponibili sono:

1. ITALIANO
2. INGLESE
3. SPAGNOLO

Salva |

Selezionare la lingua desiderata. La lingua si aggiorna automaticamente per tutte le maschere
aperte.
Tutte le maschere, le relazioni e i messaggi di avviso del programma saranno nella lingua scelta.

LA MODIFICA HA EFFETTO PER TUTTI | PROGRAMMI EISEKO COMPUTERS.
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8. AGGIORNAMENTI AUTOMATICI

| EISEKD Computers

Attenzione: é disponibile un aggiornamento ...

Fare click qui per maggiori informazioni

Travi H Costante 13.07.02

Questa finestra all’avvio avverte se e
disponibile sul nostro sito internet
http://www.eiseko.it/login/ una
versione del programma piu
aggiornata di quella che si sta usando

File InputDati Calcoli  Strumenti  Impostazioni  Database E]

Informazioni

Manuale

Controlla Aggiornamenti

DA AGGIORNARE

| (eam v ey »

STATO AGC ar

T OGPOMNE T i
ALGIRMAKENTG

e ——

B L

Cliccando qui parte la ricerca
di nuovi aggiornamenti

OK, AGGIORNATO

1R EAMMA ALCCHNA (0

R R 1 |
R L e L L
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9.SCHERMATA PRINCIPALE

EISEKQ Computers

TRAVI RTL-T-I

NUOYO PROGETTO 5U FILE AFPRI PROGETTO DA FILE SALYA PROGETTO SU EILE

PROGETTI 5U DATABASE

GEOMETRIA TENHSIONI AMMISSIBILI

DATI THAVE NTLC 2018 - EC2 T_U. 2008 - EC2

COORDINATE YERIEICA SISHICA

FERRI YERIFICA AL FUOCO

STAEFE
YERIFICA ESERCIZID SEZIONE A PIACERE
CARRODPONTE
DIAGRAMMI DI UTILIZZD
CARICHI HEVE-YENTO

UTILITY DISEGND

MATERIALI

TREFOLI

GETTO

CONCENTRATI

SETTAGGI

FINE |

| comandi abilitati permettono di aprire un progetto o crearne uno nuovo:

NUOVO PROGETTO SU FILE APRI PROGETTO DA FILE

SCELTA PROGETTO

Per lavorare su database scegliere “Scelta progetto”, per lavorare su file scegliere “Nuovo
progetto su file” 0 “Apri progetto da file”. Per maggiori dettagli a riguardo vedere
capitolo “GESTIONE DEI DATI".

E’ possibile lavorare su file di testo o su database. Per lavorare su database scegliere “Scelta
progetto”, per lavorare su file scegliere “Nuovo progetto su file” o “Apri progetto da file”.

Se lavoro su database, ho tutti i progetti salvati nello stesso file, la cui gestione & automatica da
parte del programma e non devo preoccuparmi di dove lo salvo (posso vedere nome e percorso

del file nel menu “Informazioni”). Posso comunque fare tutte le operazioni di salvataggio di piu

database, utilizzo di database in rete, cambio di database.
S| CONSIGLIA IL REGOLARE BACKUP DEI DATI.
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Se lavoro su file (salvo su file di testo i dati) posso salvare il file dove voglio, in locale o in rete.
SI CONSIGLIA IL REGOLARE BACKUP DEI DATI.

9.1. NUOVO PROGETTO SU FILE

Il programma chiede per prima cosa di selezionare la geometria della trave da associare al
progetto (Capitolo “Scegli Trave”) .

9.2. APRI PROGETTO DA FILE
Il programma chiede di selezionare il file del progetto. Deve essere un file di progetto creato con
guesto programma, non puo aprire altri tipi di file (neanche di altri programmi Eiseko).

9.3. SCELTA PROGETTO
Si apre una schermata, dove € possibile creare un nuovo progetto, salvare un progetto con altro
nome, eliminare progetti singoli o commesse intere con tutti i loro progetti, il tutto lavorando su
database.
Se seleziono un progetto dall’elenco, posso visualizzarne I'anteprima.

PER CREARE UN NUOVO PROGETTO

ANTEPRIMA PROSPETTO E SEZIONI DEL
"EISEKD Computers PROGETTO SELEZIONATO

GESTORE PROGETTI
NUOVY PROGETTO — E——

Nome frogetto |

Ezempio L

|Esempiu

Data 2470672010

ELENCO PROGETTI

ﬁ ELENCO DEI
PROGETTI

PRESENTI NEL
Progetto NHomeCommessa NomeTrave Ora DATABASE

Esempio | Esempio 1 11.35.34
D Esempio L Esempio ETRE]
Esempio rett Esempio RETTANGOLARE 017102010 14.56.35
Esempio T Esempio T 2470672010 10.33.54
Esempio TRov Esempio TI ROVESCIO 2b/06/2010 12.38.561

Salva Progetto ¢con nome... Elimina Progetto
L -'lk"* ‘ Chiudi | Carica progetto |

PER SALVARE IL PROGETTO CON UN PER ELIMINARE IL PROGETTO
ALTRO NOME O LA COMMESSA

COMMESSA la commessa é un gruppo di progetti, in genere riferito ad un cliente, creata per
facilitare la gestione dei progetti all’interno del database. Come il nome suggerisce, &€ molto utile
suddividere i calcoli eseguiti per commesse, cosi si possono facilmente individuare a distanza di
tempo. NB: quando si elimina una commessa, si cancellano anche tutti i progetti raggruppati in
essa.
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9.3.1. PER CREARE UN NUOVO PROGETTO
In alto a sinistra inserire i dati necessari:
Nome Progetto nome univoco che identifica il progetto, deve essere diverso da tutti gli altri
esistenti nel database.
Commessa: nome della commessa per il progetto (la commessa € un gruppo di progetti, come
spiegato in precedenza). Per inserire il progetto in una commessa gia creata basta selezionarla
dall’elenco a tendina. Una volta selezionata, I'elenco dei progetti si aggiorna visualizzando solo i
progetti all'interno della commessa selezionata. Se invece la commessa non esiste, viene
automaticamente creata.
Tipo_trave: scegliere dall’elenco a tendina il tipo di trave voluto (L, ti rovescio...) oppure
graficamente dal pulsante “Scegli Trave”
data e ora: sono scritte in automatico dal programma.

Premendo “REGISTRA E SALVA PROGETTO” si salva e contemporaneamente si carica il nuovo
progetto vuoto.

9.3.2. PER APRIRE UN PROGETTO ESISTENTE
Per variare un calcolo gia eseguito basta selezionarlo dall’elenco in archivio cliccandovi sopra e
premere il pulsante “CARICA PROGETTO” (o fare doppio click sul progetto nell’elenco). Il progetto
potra essere modificato e tutte le variazioni saranno automaticamente salvate.

9.3.3. SALVA PROGETTO CON NOME
Poiché questo programma salva automaticamente i dati nel database, per modificare un progetto
esistente e salvare una copia di entrambi & necessario usare il pulsante “Salva il progetto con

nome...” PRIMA DI MODIFICARE | DATI.

1.1.1. ELIMINA PROGETTO / ELIMINA COMMESSA

Per eliminare un progetto selezionarlo dall’elenco e premere il pulsante “Elimina progetto”.
NON E POSSIBILE RECUPERARE PROGETTI ELIMINATI, CREARE REGOLARMENTE COPIE DI BACKUP
DEI DATI.

Per eliminare una commessa selezionare dall’elenco un progetto salvato nella commessa da
eliminare e premere il pulsante “Elimina commessa”. Se la commessa € senza progetti, crearne
uno. L’eliminazione della commessa comporta I’eliminazione di tutti i progetti al suo interno. Per
eliminare una commessa viene richiesta conferma due volte.

NON E POSSIBILE RECUPERARE COMMESSE ELIMINATE, CREARE REGOLARMENTE COPIE DI
BACKUP DEI DATI.
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9.1. SCEGLI TRAVE

5D Campatens

L33
2

TRAVI POSSIBILI - SEZIONE FILANTE

TRAVI POSSIBILI - TESTATE PIENE

SOLAI POSSIBILI

Premendo il pulsante “Scegli trave” € possibile vedere tutte le travi possibili e scegliere quella piu
adatta o con un doppio click sullimmagine o selezionando I'opzione e premendo il pulsante
“SALVA”.

Sono presenti delle nuove tipologie di travi, come la trave T DIRITTA e ad |, le travi CON FORO e
CON BULBO. Si passa poi alla schermata per I'introduzione della geometria.

Una volta caricato il progetto, la maschera principale diventa:

EISEKQ Computers
I TRAVI RTL-T-I I

Esempio L

NUOYO0 PROGETTO 5U FILE APRI PROGETTO DA FILE SALVA PROGETTO 5U FILE

PROGETTI SU DATABASE ==
Modifica .

dei dati
' GEOMETRIA ‘ V TENSIONI AMMISSIBILI

DATI TRAYE NTC 2018 - EC2 I T.U. 2008 - EC2

Calcoli

VERIFICA S5ISMICA

VERIFICA AL FUDCD
EHIFI[:A ESERCIZIO SEZIONE A PIA[ZEHE

MATERIALI COORDINATE

TREFOLI FERRI

ANCT T4

UTILITA

‘ DIAGRAMMI DI UTILIZZ0 ‘
' CARICHI NEVE-YENTO ‘
R sErTage ., ST

Disegno

USCITA DAL PROGRAMMA
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Analizzeremo tutti i pulsanti nel dettaglio.

10. GEOMETRIA

Dal comando GEOMETRIA posso definire la geometria esatta della sezione scelta, introducendo
tutte le quote e visualizzando dinamicamente la sezione nell’area grafica.
La schermata e le quote cambiano a seconda della trave scelta.

PROGETTO Eservgis L - NOME TRAVE ELLE - COMNESSA: Esampia

I GEOMETRIA TRAVE I

INPUT QUOTE AREA GRAFICA
4
[Tow |[Te0 5
w |

]

g

H el

§ o e 4
SEIONE CRRES
= | 0
2l
[T

@ Chult | Sabva | CAMBIA SEDONE |- SALVA COME DEFALILT |

FROGETTO! Errvggis rett - NOME TRAVE: RETTANGDUARE - COMMESTA Exengis

[ GEOMETRIA TRAVE |

é_:-;‘; Chwii | Sabva | CAMBIA SEZWINE ]- GALWA COME DEFALILT I
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FROGETTO Liepa T - NOME TRAVE, T - COMMETIL Teervpa

l GEOMETRIA TRAVE T I

| v

| ok s | comwseoo | AR sancone oeranr |

[ a0
s | 1 { ©
s
e WL TN
=
Seba | CAMBIA SEZIONE J— SALVA COME DEFAULT
PROGETTO: Eseats TROVF - NOWE TRAVE. I ROVESCID - COMMESSA Exempio
I GEOMETRIA TRAVE l
SEZIONE
CORRENTE
FEUOE QFEINS
Vo | [
SEZIONE DI
TESTATA
GEILONE DL TRETA T
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r
PROGETTD Esevgéa 1 - NOME TRAVE: | - COMMESSA, Esermpiy

I GEOMETRIA TRAVE I

SEZIONE
CORRENTE

1

S CORARTY

SEZIONE DI
TESTATA

ir;ﬂ Chuh | Sabva | cnmusmnj_ SALVA COME DEFALLT I

EISEKC Computers
I GEOMETRIA LASTRA PREDALLE I

NUMERO FORI

" |
S Chiudi Salva | CAMEIA SEZIONE - SALYA COME DEFAULT
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Viene messo in evidenza in azzurro il dato che si sta modificando [premere “Invio” per passare da
una casella all’altra].

Analizziamo tutti i pulsanti nel dettaglio

Chiveh | [ subva ;l CAMBIA SEZIONE ] SETT, SALVA COME DEFAULT ]

&

10.1. CAMBIA SEZIONE

Permette di sostituire la sezione con una di un altro tipo, ad esempio una trave T rovescio con una
Rettangolare.

10.2. SALVA COME DEFAULT
Permette di salvare una sezione di default per ogni tipologia di trave: introdurre i dati della
sezione pil usata e salvare. | nuovi progetti con questo tipo di trave avranno queste dimensioni
gia impostate (ovviamente modificabili).
Utile nel caso di una commessa con travi molto simili, posso memorizzare la sezione pil usata
nella commessa per ritrovarla gia pronta per ogni nuovo progetto.

10.1. SETTAGGI
Permette di passare ai settaggi per la sezione descritti nel par. 6.2
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11. DATI TRAVE

PROGETTO: Esempeo TRov - NOME TRAVE: TI ROVESCIO - COMMESSA: Esempio
"o m v 'q”. J
Iq«;-x;;r);- .
I I |
Lunghezza Scorso 1 Sx F30 | 0n fo [om | i
= = e 1 ]
f{Conchi Concentroti 7] camcis[Canchs Carroponte | 3 - 2
- > a
I (— D Om
Lmghezza salao 0% _fa5 | n |
e "'w*‘-* o R
lave + in opesa -
— A :
4 mrﬂmt 50 4 ::‘2:’;
rave + opara 02 e Biged
e ,
e e B - e iy |
ave + n opesa Y
DOMINANTE I:M.!I _ 2 = 3
' o lﬂ' -
‘ PROGETTA TREFOLI I
0 P B ethcient w2 J0.7 B wizo7 | mm Noereradam .12 e 4
Nimtsah'D
Conchi 1a Fase a torsionef (|| = _|Canch 2a Fase a lomonel) | %
o Concentioto Dento}§ | 5 | 5o oma & mcidenza 10 | o ;
o
L TR (5 1) (R FTTETTHN (X — : L
W_m ; ;
[ 1 )
o—-ﬂu—n
‘ i '
" W o Qe 8
l s*. l TA IY.II.I!.. ml .nu.-m.'umux-rcm
e _merons| R NGRS s vx oo ows | pnoacrro sare |

Per memorizzare i dati premere "SALVA” (i dati vengono salvati in automatico anche premendo

tutti gli altri pulsanti, tranne il “Chiudi”).

11.1. Schema Statico
Lo Schema Statico é visibile in alto a destra: prospetto con scassi, carichi concentrati, getto,
carroponti e quote principali. E’ possibile stamparlo con il pulsante della stampante in alto,
cambiare lo zoom con il pulsante di zoom in alto, o con un doppio click —con il tasto sx -> zoom
avanti; con il tasto dx -> zoom indietro.

W 1 il _a -] S|

CARICHI CONCENTRATI —_— lemu
=00
—
GETTO: in verde e .
| |
SCHEMA CARRELLO CARROPONTE con = °
indicata la Portata (5t) :’,; 1420 :;5
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11.2. NOMENCLATURA

LUNGHEZZA TRAVE (ml) = Lunghezza totale della trave (che non coincide mai con la distanza tra i
due punti teorici d'appoggio).

LUCE DI CALCOLO (ml) = Distanza tra i due punti teorici d'appoggio trave

SBALZO SINISTRO (ml) = Distanza tra il punto d'appoggio sinistro e la fine trave a sinistra.

SBALZO SINISTRO A TRASPORTO (ml) = Il maggiore tra la distanza tra il gancio e la fine trave o
I'appoggio sinistro sul camion e la fine trave.

SBALZO DESTRO A TRASPORTO (ml) = Vedi sopra per il sinistro

LUNGHEZZE DEI RINGROSSI SINISTRO E DESTRO = Per le sezioni con FORO e per le travi ad |,
quindi per le travi NON filanti, compaiono due valori in piu da inserire: la lunghezza del ringrosso
sinistro e destro, con visualizzazione grafica. Tali valori posso essere anche nulli nel caso in cui il
foro sia su tutta la lunghezza della trave.

Lunghezza Trave |01 [n Mlwodicakoo oo |n
Shazosmswo o1 [n [Amgoso ——— JSx i [Os Ji |0

ECCTCCITN TN (N N N I N (o

Altezza Scasso Lunghezza S5casso

PROGETTA TREFOLI |

o E MRA/MEd = 1.62 VERIFICATO
[ ] TAGLIO VERIFICATO
M. & trefioli da 0.53 N. 12 Emi ¢ Emim
s s
10 1] 1o | 4

SOLLEVAMENTO SINISTRO E DESTRO (m) = Posizione
del sollevamento sinistro e destro, in metri.

ALTEZZA E LUNGHEZZA SCASSO (cm) = Inserite le selle in appoggio destra e sinistra con
visualizzazione grafica.

IAItezza Scasso I Sx ||5|] I Dx |3|] cm Lunghezza Scasso Sx |5|] Dx |3|]

m

B

10 151 10

30



Eiseko Computers Srl
Viale del Lavoro, 22D

37036 S. Martino B.A. VR (ltaly)
C.F./ Partita I.V.A. 01795220233
Tel.: +39 0458031894
informazioni@eiseko.it

EISEKO

Software for building
www.eiseko.it

11.3. FUNZIONALITA’

in kg/mz, LARGHEZZA MASSIMA E ALTEZZA MASSIMA in cm

VISUALIZZAZIONE DATI DELLA TRAVE: PESO PROPRIO in kg/m e

Rapporto L/H CALCOLATO < rapporto L/H
voluto per il progetto (modificabile)

L

ROVESCID - COMMESSA: Esempio

g ool et Jioo  JPPko/m Bivoo JPPRe/m i JELNET RIS |

UNA TRAVE DIVERSA DALL'ELENCO A TENDINA

MODIFICA DELLA SEZIONE SU CUI VIENE ESEGUITO IL CALCOLO: PER CAMBIARE GEOMETRIA BASTA SELEZIONARE

Lunghezza Trave 1171 m Luce di calcolo 11.51 e 1KY O T = S LA
Sbalzo Sinistro 0.1 m LEELD =
Sollevamento Sx 1 Dx |1 m Trasporto Sx 1 Dx |[1 m
Dx casso 50 X ﬁ&j =

Getto in Opera  ||v GETTD Carichi Concentrati v carRicHI Carichi Carroponte l; ',5|

— . — I 10 11151 10 |
PER INSERIRE IL GETTO PER INSERIRE | CARICHI PER INSERIRE | CARICHI VISUALIZZAZIONE
IN OPERA SPUNTARE CONCENTRATI CARROPONTE DEL PROSPETTO CON
L'OPZIONE E PREMERE SPUNTARE L'OPZIONE E SPUNTARE L'OPZIONE E CARICHI, GETTO (IN
IL PULSANTE PER PREMERE IL PULSANTE PREMERE IL PULSANTE VERDE), QUOTE,
PASSARE PER PASSARE PER PASSARE RINGROSSI E
ALL'INTRODUZIONE DEI ALL'INTRODUZIONE DEI ALL'INTRODUZIONE DEI CARROPONTE.

DATI

DATI

DATI

11.4. SCHEMA DELLA TRAVE

PROGETTA TREFOLI I

MRA/MEd = 1.06 VERIFICATO
TAGLIO VERIFICATO

M. 14 trefoli da 1.35 M. 12 Ermi ¢ 12mm

A,
el

[0

|

1] | k

sl _a o] S|

___m_
—4

..23:1‘!'-

liU

1|

wd

11
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Grafico della sezione con quote e indicazione
del getto, dei ferri e dei trefoli inseriti
(suddivisi per aree).

E’ visualizzato anche uno schema per indicare
quale valore inserire come Eccentricita dei
carichi_(e) rispetto all’asse dell’anima per il
calcolo della Torsione.

Se & stato eseguito il calcolo, sono indicati
anche i risultati delle verifiche e se sono
presenti dei valori non verificati.
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11.5. CARICHI DISTRIBUITI

| CARICHI POSSONO ESSERE INSERITI A METRO LINEARE O A METRO QUADRO.
e Iterasse Tiavi X 10 | n |

/Lunghezza solaio 5% _ Lunghezza solaio DX

Selezionare I'opzione desiderata: cambia dinamicamente lo schema sulla destra (qui non € mai
rappresentato il getto in opera).

Z00M
STAMPA

W4 M n”a [TNE w4 M n| q =

PP =155 kg/m® G1 = 200 kg'm® ikl = 400 kgim®

G2 = 150 kyim® FF =20 kg/m g:fﬁgz k1 = 4400 ky/m

" 1000 . 1200 E| A0 2

s JL TL

—— = | [N .
a i | * 1 | 10 | »

“carichi a m*" In questo caso inserire gli interassi sx/dx e la lunghezza del solaio sx/dx. Sotto i
corrispondenti testi dei carichi a m lineare sono visualizzate le caselle di testo dove s’introducono i
carichi a m?. | carichi a ml sono calcolati di conseguenza e usati per il calcolo. Il peso proprio della
trave é calcolato dal programma.

NB: Anche se ne viene fornita la geometria, il programma non calcola il peso del getto che va
aggiunto fra i carichi.

11.5.1.CARICHI CON GETTO IN OPERA PRESENTE:

» Interasse Travi 5X _ Interasse Travi DX _
Lunghezza solain S5 m Lunghezza solaio DX

G1 Permanenti pienamente definiti ! kg G1 Permanenti pienamente definiti [
portati da zola trave [es: qgetto + portat da trave + getto in opera
solaio

G2 Permanenti non definiti portati (3100 kg/m

da trave + getto in opera
o s ki

Qk1  Sovraccarico accidentale 4400 kag/m Categoria E: Biblioteche, archivi, magazzini & amt ~
portato da trave + getto in opera

DOMINANTE la00 | Coefficienti Cwi1)09 ez flos

0 LA Categoria B Ao <]
o kot Bloeefficienti vz 0.7 [ w207 [ Hwzl06 |

G1 PERMANENTI PIENAMENTE DEFINITI PORTATI DALLA SOLA TRAVE = Carichi sopportati dalla
sola trave quando c'e un getto in opera collaborante, allo stato limite ultimo vanno moltiplicati
per yG1.

G1 PERMANENTI PIENAMENTE DEFINITI PORTATI DALLA TRAVE + GETTO IN OPERA = Carichi
sopportati dalla trave omogeneizzata quando c'e un getto in opera collaborante, allo stato limite
ultimo vanno moltiplicati per yG1.
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G2 PERMANENTI NON PIENAMENTE DEFINITI PORTATI DALLA TRAVE + GETTO IN OPERA =
Carichi sopportati dalla trave omogeneizzata quando c'e un getto in opera collaborante, allo stato
limite ultimo vanno moltiplicati per yG2.

Ai permanenti seguono gli accidentali, a ciascuno di essi va associata una categoria di carichi (tab.
2.5.1 della NTC 2018), in base alla quale vengono forniti i valori di ¥ corrispondenti. Viene definita
una categoria “Altro”, che serve per poter imporre valori di ¥ a piacere.

Qkl SOVRACCARICO ACCIDENTALE PORTATO DALLA TRAVE + GETTO IN OPERA = Carichi
accidentale dominante sopportati dalla trave omogeneizzata quando c'¢ un getto in opera
collaborante, allo stato limite ultimo va moltiplicato per yQk1.

Qk2 SOVRACCARICO ACCIDENTALE = Carichi accidentale secondario sopportato dalla trave
omogeneizzata quando c'é un getto in opera collaborante, allo stato limite ultimo va moltiplicato
per yQk2.

11.5.2.CARICHI SENZA GETTO IN OPERA:

» Interasse Travi 5% _ Interasse Travi DX _
Lunghezza zolaio 5X _ Lunghezza zolaio DX _

G1 Sovraccarichi Permanenti 1000 ka/m P Py
pienamente definiti
e o
I}

kag/m

G2 Sovraccarichi Permanent

NON pi te definiti .
pienamente denmil
Ok1 Sovraccarico accidentale 1500 ka/m A- Ambienti ad uzo residenziale
DOMINANTE [1s0 Coefficienti . w1
]

k2 Sovraccarico accidentale i kao/m Altro
o | ko/mf Blcgefficientil wo2 0.7 w12|[0.7

G1 SOVRACCARICHI PERMANENTI PIENAMENTE DEFINITI = Allo stato limite ultimo vanno
moltiplicati per yG1.

G2 SOVRACCARICHI PERMANENTI NON PIENAMENTE DEFINITI = Allo stato limite ultimo vanno
moltiplicati per yG2.

Ai permanenti seguono gli accidentali, a ciascuno di essi va associata una categoria di carichi (tab.
2.5.1 della NTC 2018), in base alla quale vengono forniti i valori di ¥ corrispondenti. Viene definita
una categoria “Altro”, che serve per poter imporre valori di ¥ a piacere.

Qk1 SOVRACCARICO ACCIDENTALE = Allo stato limite ultimo va moltiplicato per yQk1.

Qk2 SOVRACCARICO ACCIDENTALE = Allo stato limite ultimo va moltiplicato per Y02*yQk2.

Si deve introdurre anche I’Eccentricita dei carichi “e” e la percentuale di carico a Torsione per
tutte le tipologie di travi (anche Rettangolari).

Eccentricita canchi || Canco perm. a torzsione Carico acc. a torsione

v Aggiungi carico appeso a staffe || Carico appeso Sua orma di incidenza

% CARICHI PERMANENTI A TORSIONE = La percentuale di carichi di tipo G1 che, agendo sul dente,
provoca torsione (Vale nella sola trave ad L) ; in genere non si mette il 100% perché una parte di
guesti carichi insiste direttamente sulla trave senza causare torsione.

% CARICHI ACCIDENTALI A TORSIONE = La percentuale di carichi di tipo G2, Q1, Q2 che, agendo
sul dente, provoca torsione; in genere non si mette il 100% perché anche qui vale quanto detto
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sopra. Se c’é un getto collaborante parte di questi PROGETTA TREFOLI -
carichi e scaricata come forza orizzontale

) . o MRA/MEd = 1.06 VERIFICATO il
sull’appoggio e quindi si usa porre una bassa TAGLIO VERIFICATO

percentua|e N. 14 trefoli da 1.29 N 12 &rri ¢ 12mim

m

LK 11 QL a |- S

Aggiungi carico appeso a staffe

Il carico sullo zoccolo comporta solo verifiche locali, non va a modificare momenti e tagli della
trave.

Va inserito con il valore della combinazione rara (vecchie tensioni ammissibili), richiede una
staffatura di sospensione, calcolata nell’ultimo paragrafo della Relazione Completa.

Nelle sezioni interamente reagenti il programma confronta questa staffatura con la minima
0.15*bw e stampa il valore maggiore dei due.
Invece nelle sezioni dove la trave fessura, di solito solo sull’appoggio, il programma ha due casi:
- senzaspunta
il programma stampa il maggiore tra: staffatura a taglio, 0.15*bw, staffatura di sospensione.
- conspunta
Il programma stampa il maggiore tra: staffatura a taglio+ staffatura di sospensione, 0.15*bw.

1.1. PESI solai per il calcolo automatico di G1

G1 Permanenti pienamente defimiti  [§1511] kgsm
portati da zola trave.ls :
solaio]

E’ possibile memorizza appo di solai frequentemente utilizzati per avere in automatico i
pesi degli stessi, per il calcolo automatico di G1, senza dover consultare ogni volta le tabelle dei
pesi.

Premendo il pulsante “pEs1” appare la seguente maschera:

EISEKO Computers

- PESI SOLAI PER CALCOLO AUTOMATICO G1 -

| Esempiol-TT3%
2 Esempio2-TT20

e | eimmarine | trmmaie | toocous s icoounrs s JPen st - ESSUNO

el [Cud | s | | Comtsyocs et |
NOME SOLAIO: nome univoco per identificare il tipo di solaio.

PESO: peso in kg/m? del solo solaio.

H CAPPA: I'altezza della cappa (se presente per il peso che si sta considerando). Il programma
calcola automaticamente il peso con 250 cm di larghezza cappa, e lo scrive in “PESO+CAPPA”.
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PERMANENTI: inserire il peso di eventuali carichi permanenti in kg/m?.

Il programma sommera in automatico tutti pesi per il calcolo del totale.

Per assegnare un peso solaio selezionare la riga corrispondente (una qualsiasi casella della riga) e
premere il pulsante “ASSEGNA RIGA SELEZIONATA A G1”.

Nei “DATI TRAVE” e possibile assegnare direttamente un peso solaio: premendo sulla freccia a
destra del pulsante “pEs1” si apre la lista dei nomi solai introdotti, selezionare il nome del solaio
voluto.

220 kg/mt

Ezempiol-TT35

EzempoZ-TT 20
n L rdred

Il peso assegnato e riportato nei “Dati trave” nella casella del peso G1 e nell’area grafica con tutte
le specifiche.

FPESI

rmanenti
it

. Intecosse TraviSX F10 [ m (interarse Traw DX 10 " Qi 2
~ -~
-+ carichi o [ Lunghezza solawo 5XJ10 | w | Lunghezza solso DX10 | m Jpreeee
61 Sovraccanchs Pesmanenti 2200 hg/m /N |:W-M-3w.m-o.~nm-D
N
pes N\p220 U]

GZ  Soviaccanchs Pesmanent wo/m
NON pienamente defingti

ﬁ._mnmﬂ_amm_a

T "o

v

k1 Soursceamra aecwlentale A al, [N VTS Gy YOO faa - |
Per annullare un peso solaio assegnato basta o modificarne il valore direttamente nei “DATI

TRAVE” o nella maschera “PESI” premere il pulsante “Cancella peso assegnato”.

11.6. COEFFICIENTI

Coefficienti SLU TGE1 TRkl TQK2 _
Umidita relativa ambientale =

Classe di esposizione

Coefficiente stato limite ultimo carichi permanenti pienamente definiti yG1: Serve per calcolare
momento e taglio ultimo, da regolamento il valore ammesso & 1.3.

Coefficiente stato limite ultimo carichi permanenti non pienamente definiti YG2: Serve per
calcolare momento e taglio ultimo, da regolamento il valore ammesso & 1.5.

Coefficiente stato limite ultimo carichi accidentali yQk1-Qk2: Serve per calcolare momento e
taglio ultimo, da regolamento il valore ammesso ¢ 1.5.

UMIDITA’ RELATIVA AMBIENTALE % = Umidita ambientale media prevista nella vita della
struttura (per il calcolo delle perdite per ritiro e viscosita).

CLASSE DI ESPOSIZIONE = E’ in relazione alle condizioni ambientali (per le verifiche agli stati limite
di esercizio).

Rck — Rckj — RckG = sono rispettivamente le resistenze del CLS della trave a 28 giorni e allo sbanco
e la resistenza del CLS del getto a 28 giorni e sono modificabili sia qui che nella finestra
“MATERIALI”.

E’ possibile modificare i coefficienti per il calcolo di travi da ponte. In questo caso i coefficienti
sono evidenziati in rosso e appare un box rosso che avvisa di controllare i coefficienti (questo per
evitare che si modifichino progetti esistenti dimenticandosi di queste modifiche).

Coottontist0—— rathis  Wrelis | raa-rae s
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11.7. PROGETTO AUTOMATICO DEI TREFOLI

Il pulsante “PROGETTA TREFOLI” permette di progettare direttamente i trefoli minimi necessari
secondo quanto richiesto per la verifica a rottura. Inseriti dunque la luce del tegolo e i carichi,
selezionando questo pulsante sopra la sezione compare il numero di trefoli progettati. Si procede
comunque con il controllo di tutte le verifiche nelle varie fasi.

Eseguito il progetto, nello schema della trave in basso a destra vengono visualizzate le verifiche
(se e verificato a taglio, a rottura e se ci sono dei valori fuori norma nella tabella di calcolo).

L’area trefoli che viene utilizzata come area di default quando si esegue la progettazione
automatica dei trefoli e quella inserita nella finestra dei materiali (vedi cap.15)

11.8. VERIFICA A TAGLIO SULL’APPOGGIO

’7 Angolo Puntone & = 45°.00 Cotgg =1.0 & Calcolato = 8.53

Verifiche a Taglio nella sezione non precompressa sull’appoggio, secondo il metodo del “Puntone
variabile”: sono indicati gli angoli scelti, per modificarli premere il pulsante “MODIFICA ANGOLI”.

Progetto: Confronto - Mome Trave: Foro

VERIFICHE A TAGLIO [6.2 EC2) o
SEZ. NOM PRECOMPRESSA >

Angolo Puntone © = 45°.00 Cotg 6=1.0 C ] Angolo Puntone 9 = 2657 Cotg 0=20

[
(+] Angolo Puntone © =33°.69 Cotg 6 =1.5 C ] Angolo Puntone 9 =21".80 Cotg =25
[

Angolo Puntone a scelta— -

Angolo Puntone @ = variabile calcolato 1¢=Cotgd <=2.5

Chiudi | Salva |

Secondo il metodo del puntone variabile, I'utente, come previsto da EC2, ha la possibilita si
scegliere per le verifiche a Taglio diversi angoli del Puntone compresso compresi tra 45° e 21°.80.
Alcuni valori gia fissati per comodita, possono essere scelti direttamente dall’'utente come valori
da usare nel calcolo (45°, 33°.69, 26°.57, 21°.80), in alternativa si pu0 inserire I'angolo desiderato
ed infine si puo optare per il calcolo automatico dell’angolo da parte del programma (S=variabile
calcolato) in cui il valore dell’angolo e tale da avere contemporaneamente la rottura del
calcestruzzo e dell’acciaio.

Quando si sceglie I'opzione del calcolo automatico dell’angolo, il programma, come da norma,
confronta il valore calcolato con i limiti minimo di 21°.80 e massimo di 45°: se il valore calcolato
dovesse essere inferiore al minimo allora verrebbe posto uguale a 21°.80, se invece dovesse
essere superiore al massimo in questo caso verrebbe posto uguale a 45°.

La configurazione riportata sopra € quella di default, dove le formulazioni del Testo Unico e
dell’EC2 sono equivalenti tra loro nel caso in cui 3 = 45° e a meno del coefficiente v dell’EC2.

E’ possibile anche scegliere v=v1, previsto in EC2, in cui viene sovrastimata la resistenza del
calcestruzzo di un 20% e contemporaneamente diminuita la resistenza dell’acciaio di un altro 20%
(fywd=0.8*fyk/1.15). Potrebbe essere utile nel caso in cui sia il calcestruzzo ad andare in crisi e
non si possa variare la sezione o i materiali.
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11.9. PULSANTI

STAMPA PER ESEGUIRE IL PER ESEGUIRE IL PER ESEGUIRE PER PASSARE
DELLA CALCOLO CON LE CALCOLO CON IL CALCOLO ALL'IMPOSTAZIONE
SCHERMATA TENSIONI NTC 2018-2008- DELLA SELLA DEI DATI DI DEFAULT
1 AMMISSIBILI EC2 SINISTRA
\1 A, . 5 T.A T.U. 2008 - EC2 | 1“[: 2018 - EC2 FELLA 3X NTC 2015 |
ﬁ‘;i Chiudi Salva |
i TREFOLI JFqELL& X DM 2008 I PROGETTOD ETAFFE
1_ |
USCIRE  SENZA PER PASSARE ALLA FINESTRA DI PER PASSARE PER PASSARE
SALVARE NB: i MODIFICA DEI TREFOLI O DEI FERRI ALLA ALLA MASCHERA
dati sono salvati SCHERMATA PER IL PROGETTO
e e, SALVATAGGIO DEI DATI INSERITI NB: i dati DELLA DELLE STAFFE
anche quando si . ' NB: i dati GEOMETRIA
premono gli altri sono salvati automaticamente anche quando
pulsanti si premono gli altri pulsanti

TITOLD LAVORD NOTE O COMMENTI VARI PER IL
PROGETTO. VISUALIZZATI IN FASE DI
STAMPA DELLA SCHERMATA.

Abbiamo poi tre caselle di controllo: GETTO IN OPERA, CARICHI CONCENTRATI e CARICHI
CARROPONTE, da selezionare se si vogliono introdurre rispettivamente il getto collaborante e dei
carichi concentrati.

Getto in Opera ||| Carichi Concentrati v/ Carichi Carroponte |[v |
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12. GETTO IN OPERA

Per abilitare il pulsante “GETTO” mettere la spunta in “Getto in opera” nella maschera dei “Dati
Trave”, lo stesso vale per i carichi concentrati

Getto in Opera ‘ﬂ I Carichi Concentrati ﬂ Carichi Carroponte |[v |

Il getto collaborante & inserito per trapezi sopra la trave: si inizia dal lembo superiore trave e si va
verso l'alto.

INSERIMENTO DATI (ALTEZZA, BASE INF, BASE SUP)

-
PROGETTO: Esempio TRov - NOME TRAVE: TI ROVESCIO - COMMESSA: Esempic

GETTO COLLABORANTE: TRAPEZ[

ANTEPRIMA DEL GETTO SULLA
] SEZIONE CON QUOTE —

N Trapezio Base Inferiore [Base Superiore 0
1 50 50

TIT

et |
ELENCO DEI TRAPEZI INSERITI

o — o
S M (NON CI SONO IMITI NEL
NUMERO) i

SALVATAGGIO /

RITORNO ALLA
ELIMINAZIONE

SCHERMATA
PRECEDENTE

Inseriti in ordine i dati di Altezza, Base Inferiore e Base superiore nelle caselle di testo in alto,
occorre premere “REGISTRA” per memorizzare il trapezio. Il trapezio & aggiunto in fondo

all’elenco.
Per eliminare un trapezio selezionarlo dall’elenco e premere il pulsante “E1imina”.
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13. CARICHI CONCENTRATI

Per abilitare il pulsante “CARICHI” mettere la spunta in “Carichi Concentrati” nella maschera dei
“Dati Trave.

F__ N
Getto in Opera || Carichi Concentrati ‘ﬂ’ Carichi Carroponte |[v |

Progetto: Esempio TRov CARROP - Mome Trave: TI ROVESCIO
Ll . L} Iy
W bl _a |+] B
<000 U || VISUALIZZAZIONE
_— - GRAFICA DEI
— ‘ CARICHI SULLA
AL N TRAVE
1’& 1151 1’5
4 T b
[}
. Permane Permane Permane OYIacCanco !
" | dolinit portati da definii portati da |definii portatida | potatoda | accidentale INSERIMENTO
ola trave ave + getto ave + getto S gl DATI
DOMINANTE
o] 0 0 0 0 0
» 000 0 0 000 0 ELENCO CARICHI
INSERITI
STAMPA DI QUESTA
SCHERMATA
Registra Modifica Elimina Elimina TUTTO SALVATAGGIO /
ELIMINAZIONE
__‘}: Chiudi | —
RITORNO ALLA SCHERMATA

PRECEDENTE

In questa maschera vanno inseriti: la distanza di un singolo carico dalla testata sinistra della trave,
le quote permanenti e accidentali del carico suddivise con la stessa logica con cui sono suddivisi i
distribuiti.

Con “REGISTRA” si memorizza.

Per modificare una combinazione di carichi: selezionarla dall’elenco, modificare i dati nelle caselle
e poi premere il pulsante “MODIFICA”.

Selezionare una combinazione di carichi dall’elenco e poi premere “ELIMINA” per cancellarlo.
“ELIMINA TUTTO” cancella tutte le combinazioni di carichi presenti.

| carichi hanno colori differenti tra loro, ma uguali nel testo e nella rappresentazione grafica per
un controllo veloce.

13.1. PASSO
Posso impostare una combinazione di carichi con un determinato passo e il programma inserisce
in automatico una ripetizione di tutti i carichi a partire dalla distanza della testata.
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14. CARROPONTE

Per abilitare il pulsante “CARROPONTE” mettere la spunta in “Carichi Carroponte” nella maschera
dei “Dati Trave.

Getto in Opera || Carichi Concentrati  |[v | Carichi Carroponts ‘ﬂ
-

Posso inserire per tutte le tipologie di trave in modo automatico le forze dovute ai carroponti fino
a 4 contemporaneamente.

Il programma, una volta inseriti i dati, calcola automaticamente I'inviluppo dei momenti e tagli
facendo opportune verifiche.

Una volta spuntato il bottone compare in automatico sulla categoria il dato “Carroponte EN 1991-
3” con i relativi coefficienti gia impostati in “MATERIALI” e comunque modificabili.

Superficie tra trave e getto SCABRA m EC2 6.2.5[2] CARROPONTE

o i ]
[ Superice i tave © getto LISCIA | S-06 |eczezs @ (Lo o oo Leelo

Il carroponte puo essere inserito in QK1 o Qk2.

Dopo aver selezionato il bottone “CARROPONTE” si entra nella seguente schermata che & diversa
per ogni tipologia di trave.

In questo caso con una T rovescio il carroponte puo essere sia sulla testa della trave che sulle
alette a scelta dell’utente.

’f-‘."sﬁv > -“ PO n- “—' o '-—:m? ;‘t-v e =

a9

l 1w © OMIS MONOTRAVE
L1 _Jiwal 09 ] © OMIS MTRAVE

g2
CEd

Portata conoponte Destio

‘Scaitemento

Canico vorl. su uns ruota  nls arco vert su una ruota n2d

Cavico vert. Totale N

Canco oizz 3u uns ruota  vis
Catico onizz. Tolale

3

Distonza N2 dal bosda x1s

(=

|

Lo

— .

Caicoonizz. 2 Nis _ 10-15 Jo 3 |
LT

D—

e

O

Ii
|

« 2 Carroponti " 4 Carroponti
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E’ possibile scegliere tre tipi di carroponti gia con valori stabiliti oppure i valori possono essere
inseriti liberamente:

okl P w1 &+ DEMAG ¢ OMIS MONOTRAVE
cok2 Y| 1 | wqo| 09 [wyzz| O " DMIS BITRAVE

- DEMAG

- OMIS MONOTRAVE

- OMIS BITRAVE
Okl Wy Wi W1 " DEMAG + OMIS MONDTRAVE!

cok2 Yol 1 [ wp[ 09 [ we| O cueffmullip1-1.3|I| ¢ OMIS BITRAVE

Per il carroponte OMIS & previsto anche un coefficiente amplificativo dei carichi (valore consigliato
1.2.)
COMPILAZIONE DELLA TABELLA CON INSERIMENTO DELLE FORZE

Progetto: Esempio TRov - Nome Traves TI ROVESCIO

(ol QT vy w1 & DEMAG " OMIS MONDTRAVE
I CARICHI CARROPONTE I Fok2 Y| 1 | vip[ 09 | v2[ O B

3 vad

g

iiiiiﬁiii

arico vert. suuna ruota nls

[l

arico vert. Totale M1s 14680

arico onizz. % Nls [(O-15)

arco onizz. $u una ruota  vls

=]

[l

7
=]
s

& =

arico onizz. Totale

nterasze Ruote i2d

arico onizz. Totale Vis

nterasze Ruote ils

=
-
=1
--]

Distanza N2 dal bordo % 2d

o

Distanza N2 dal bordo ERES

@ 2 Carroponti " 4 Carroponti

=]

N1d ' 12280
|1zzan = =7

70 ©7

— ——
[1462 [1228

-'~}"’ Chiudi | Salva

| valori neri in grassetto si possono scegliere dal menu a tendina o inserire manualmente, mentre i
valori in rosso sono calcolati e non modificabili.

Nel riquadro grafico viene riportata la posizione dei carroponti ed i valori di calcolo:
- forza orizzontale
- forza verticale
- braccio forza verticale
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| carroponti possono essere sopra la trave o sull’ala come nella figura seguente

I @I
[
e

19 H H|_IEI

|14ss |1zzs [ Ka |

DISEGHO it DISEGHO Sl
— 1000
#CEC #Iﬁ
[ T |
il al A i}
10 111 10 || 10 151 1o [ 4

Si possono scegliere fini a 4 carroponti contemporaneamente:
- 2 a destra
- 2 a sinistra

Come indicato nello schema sottostante
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Progetto: Esernpio TRov - Nome Trave: TIROVESCIO

Akl oy W11

& DEMAG " DMIS MONOTRAVE

k2 Wzl 1 | wpa

0.9 " OMIS BITRAVE

I CARICHI CARROFPONTE I

Portata Carroponte Sinistro

Scartamento

Carico vertTotale —|N1s [N2s |
% Ni 0-15)
imerasse Ruste | 11 12|

=]

14680 14680

Carico orizz.
734
1468

-

(=]

P & 5
iill o\IIiI

o

i~ 2 Carroponti

Portata Camoponte Destro

Scartamento

Carco vertsuuna ruota | n2a [ i |
Canco vertTotsle —|N2d |N1d |
% N2 (0 -15)

Canco orize su una ruota] v2d | 114
e Ruste | 12 | 1 [l
Distanza N datbordo— | w2 | 1 10 [0

* 4 Carroponti

L]

[Im]

Iiﬁi Nlliii

18620 18620

Carico orizz.

[3=]

I

10 10
5 [18520 | [18520

—

Chiudi |

[162 [[13s2

Salva
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15. MATERIALI

PROGETTO: Esempic L - NOME TRAVE: ELLE - COMMESSA: Esempic

MATERIALI

[Reki CLS TRAVE alo sbanco | |caprd0 - [[400 | Kavome
Area Tretol s calcoo " sez prec [[0.83 <]l o

oW TRECCE o[ W

ok CLS getto n OPERA 2000 |[con/as +250 | Ka/om
Coll.pordie Marmetto 15— [ %
Cocl_perde FLUAGE o189+ 3

Cot. Kt cacolo fesswo—— Jl0.4 |04 06|08 Coduta a il ore v tiefoh 25— [
Costi S 00s 7 14|14~ 15| G o maturazione alo sbanco |6

Classo comento (VNS [N <] i

'« 1| Superficie tra trave e getto SCABRA m EC26.2.5 [2) CARROPONTE
1| Superficie tra kiave e getto LISCIA | p=0.6 JEC26.25(2) S0 | _ EI E-

per calcolo tensioni ammigsibili per calcolo HTC 2018 - ECZ - DM 2008
Ec CLS Trave shanco 2R0000 Ec CL5 Trave shanco 33264 kM /mm?
Ec CLS Trave a 28gg 402492 Ec CLS Trave a 28gg 35.55 kN/mm?
'mm?

Ec CLS getto In Opera 2B4A604 Ec CLS getto In Opera

:l‘» Chiudi | Salva | MATERIALI DEFAULT |

I valori evidenziati in giallo sono calcolati automaticamente dal
programma ma possono essere modificati dall’ 'operatore.

| valori evidenziati in giallo sono calcolati automaticamente dal programma ma possono essere
modificati dall’operatore.

Rck CLS Trave a 28gg e a Shanco: sono dati caratterizzanti il progetto e con le caratteristiche da
regolamento. E’ possibile introdurre un valore a piacere nella casella.

TESATURA TREFOLI e Area TREFOLI: sono dati caratterizzanti il progetto e |'area trefoli serve per
calcolare la lunghezza di diffusione della precompressione, e quindi a definire la distanza della
prima sezione precompressa dalla testata. Questa area trefoli viene anche utilizzata come area di
default quando si esegue la progettazione automatica dei trefoli.

Fptk Trefoli (acciaio armonico) e Fptk trecce hanno il significato di regolamento.

Coefficiente perdite al martinetto: All'atto della tesatura abbiamo sempre una perdita Si consiglia
di variare questo dato da 1.5 a 3 secondo le attrezzature di stabilimento.

Coefficiente perdite per ritiro: Viene usato per il calcolo alle Tensioni Ammissibili. Si consiglia 25,
consentito dall'esperienza nella maturazione a vapore. Abbiamo messo la possibilita di porre un
valore personalizzato.

Coefficiente perdite per Fluage: Viene usato per il calcolo alle Tensioni Ammissibili. Si consiglia 2,
consentito dalla maturazione a vapore. Abbiamo messo la possibilita di porre un valore
personalizzato.

Coefficiente Kt calcolo fessure: puo valere 0.4 per carichi di lunga durata (valore consigliato) 0 0.6
per carichi di breve durata; serve per calcolare 'ampiezza delle fessure.
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Caduta a mille ore nei trefoli: di default € posto uguale a 2.5% per trefoli a basso rilassamento, &
un parametro utilizzato per calcolare le perdite per rilassamento nei trefoli.

Coefficiente di sicurezza del CLS: pu0 essere pari a 1.4 per produzione soggetta a controllo
continuativo, oppure a 1.5 che e posto di default, viene usato nelle verifiche allo stato limite
ultimo. Per le verifiche alle Tensioni Ammissibili il programma usa il valore 1.6.
Giorni_di_maturazione allo sbanco: & il numero di giorni equivalente che impiegherebbe un
calcestruzzo soggetto a stagionatura naturale per raggiungere la resistenza Rckj allo sbanco, &
calcolato con la formula (3.2 EC2). Questo valore € usato per calcolare le perdite per ritiro e
viscosita necessarie per le verifiche iniziali allo sbanco, a sollevamento e a trasporto.

Classe cemento (R/N/S): € usato per calcolare le perdite dovute al ritiro e al fluage.

Giorni_di stoccaggio: di default € posto pari a 15 giorni; viene usato per fare le verifiche a
trasporto con il 50% di perdite avvenute.

Gli Ec del CLS vengono generati automaticamente con la formula di regolamento e possono poi
essere variati dall'operatore.

Ec CLS in opera, trave a sbanco, trave a 28gg: & concessa la possibilita di variare i dati teorici di
regolamento con quelli derivati dalle prove. Si pud modificare, con questi dati, sia le frecce sia
I’omogeneizzazione del getto in opera alla trave.

[« | Superficie tra trave e getto SCABRA p=07 BECZE625(2)

[ Superficie tra trave e getto LISCIA ECZ 6.2.5 [2]

Superficie tra trave e getto:

Sono presenti due bottoni per il calcolo delle staffe sporgenti dalla trave che servono a collegarla
al getto collaborante.

Tale calcolo & eseguito secondo EC2 potendo scegliere tra una superficie SCABRA e una LISCIA. La
scelta di quest’ultima comporta un aumento dell’area staffe sporgenti. E’ stata tralasciata
I'opzione “superficie MOLTO LISCIA”.
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15.1. MATERIALI DI DEFAULT

Eiseko computers

I MATERIALI di DEFAULT per i nuovi progetti I

ek CLS TRAVE 2000 NGZJR <500 | Koo AckiCLS asbanco — JiCazv40 < 400 | Koo
COCT [T
COE S T LT
T I e (7 e |
[Cosi_perdite Harneto— 15— [ %

Cooi_perdite FLUAGET0 2 |18 3

Fermero somone coromte | | on
CEATCER R LR

oot Kecatoootovewe o4 | 0504 I C
G rioiee smoomiae— J60 %

=

m Giorni di stoccaggio

per calcolo tensioni ammizszibili per calcolo NTC 2018 - EC2 - DM 2003

Ec CLS Trave sbanco I60000 Ec CL5S Trave zshanco 33,64
Ec CLS Trave a 28aqg 402492 Kao/fcm® Ec CLS Trave a 28qgg
Ec CLS In Dpera 284604 Kg/cm® Ec CL5 In Dpera

Chiudi | Salva

| dati sono come nella maschera dei materiali, ma questi non si riferiscono al progetto specifico:
sono i materiali che saranno usati di default per i nuovi progetti. Il programma, ogni volta che si fa
un nuovo progetto, associa questi materiali automaticamente e poi I'utente puo variarli quando
vuole. | materiali di default sono salvati nel file di testo “MDES.TXT” nella cartella del programma.
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16. COORDINATE

Visualizzazione dei dati geometrici della trave: area sezione, volume, coordinate baricentro, peso,
tabella delle coordinate dei punti della(e) sezione(i), visualizzazione grafica della sezione con

indicati i punti.
TABELLA CON LA SEZIONE VISUALIZZATA
COORDINATE PUNTI NELLA GRAFICA E’ EVIDENZIATA
SEZIONE CORRENTE IN AZZURRO
"PROGETTO: AD - NOME TRAVE: 11 ROVESCIO - COMMESSA: ESEMPIGH ] TABELLA CON
COORDINATE PUNTI
OORDINATE SEZIQNE SEZIONE TESTATA (SE
DIVERSA DALLA
SEZIONE CDRRENTE | ZIONE TESTATA CORRENTE)
N Coord. ¥ [ Coord. ¥ [cm N Coord. X [em] |Coord. ¥ [cm
SR S| - |
2 0 5
3 ] 75
] 0 75
5 g0 75
5 a0 o VISUALIZZAZIONE GRAFICA
7 100 75 DELLA SEZIONE SCELTA CON |
8 |10 0 PUNTI NUMERATI, QUOTE
PRINCIPALI E GETTO
DATI GEOMETRICI DATI GEOMETRICI
e DELLA TRAVE
e :l: Area Sezione | (5500.00 cm?
Yolume [(055 m*fm
i‘ = = Peso ||1375 ka/m
X Bancentro [G] ||s0.00 cm

JIW Y Baricentro [G] |32 95 cm

" "Yedi sezione | Yedi tabella Esporta sez. in DXF TIPI DI STAMPE
——=d ... concoordinate coordinate P ’
- | < USCITA DALLA FINESTRA

Cliccare sulla tabella SEZIONE CORRENTE o sulla tabella SEZIONE TESTATA per visualizzarla
nell’area grafica.

VEDI SEZIONE CON COORDINATE: apre il report stampabile con la visualizzazione della sezione
con indicati i punti, il getto, i trefoli e i ferri.

VEDI TABELLA COORDINATE: apre il report stampabile con le tabelle delle coordinate dei punti
delle due sezioni.

Esporta sezione in DXF: Esporta le sezioni (con e senza ferri/trefoli) in un file DXF.
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17. TREFOLI

TRAVI RTL-T-I 13.06.04

File InputDati Calcoli Strumenti Impostazioni Database 7

B3+ PROGETTC: Esempio I - NOME TRAVE: T - COMMES5A: Esempio

NTC 2018 - EC2

1 M Q

POSZIONE BARICENTRO - TIRD

Yisualizza
x=2.43; y=160 i

EISEKO Computers
MODALITA" INSERIMENTD TREFOLI

L

POSIZIONE [area = 0]
TRECCIA 3x3 larea =0.212] D

TREFOLD 3/8 ™ [area =0.52] 0
TREFOLD 172" [area = 0.93) A
[ 4]

1]

NEUTRALIZZAZIONE

SINISTRA [m])
DESTRA (m]

P | Corfema |

L9

LBELEZITHETITLT] CAMNCELLA TUTTO
PROGETTA TREFOLI

Maschera trefoli I taschera default

STAMPA SEZIONE E TABELLA TREFOLI

Insenimento veloce

FINESTRA STRUMENTI DI
LAVORO

Premendo il pulsante “TREFOLI”, si passa alla schermata per I'inserimento/modifica dei trefoli.
Questa schermata e composta da un’‘area grafica e da una finestra di strumenti di lavoro.
Nell’area grafica & rappresentata la sezione con i trefoli: per ogni sezione, il programma ha una
maschera trefoli predefinita, modificabile (vedi par. 17.3), che viene impostata in automatico nei
nuovi progetti. Una volta inseriti tutti i dati della trave, il programma progetta anche i trefoli
minimi necessari secondo quanto richiesto per la verifica a rottura. Sono quindi sempre presenti

dei trefoli.
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Per mettere/togliere dei trefoli: selezionare I'area dalla finestra degli strumenti e cliccare nella
posizione voluta (il + bianco). Se il trefolo non c’é, verra inserito, con ’area scelta. Se il trefolo c’e:
se ha la stessa area, viene eliminato, se ha area diversa, viene modificata I'area in quella scelta.

17.1. Area grafica

5 Progetto: Esampeo TRov - Nome Trave T1 ROVESCIO

Visualizza #
PUNTI

VISUALIZZAZIONE DELLA
POSIZIONE DEL BARICENTRO
RISPETTO AL TIRO
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.50

|4 1M kK

100

-
L=

NTC 2018 - EC2 | iﬁ

- | Visualizzazione della posizione del baricentro rispetto al tiro:
- Le impostazioni Baricentro-Tiro possono essere impostate in
i | “SETTAGGI SEZIONE.”(Vedipar.6.2).

4 1] |
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Coordinate del mouse e/o indicazione dei dati del trefolo.

=75; y=97; Area=1.39;
Neut SX=2; Neut DX=2

LEGENDA BARICENTRO TRAVE E BARICENTRO
TREFOLI CON INDICAZIONE DELLE COORDINATE

ASSE BARICENTRO

BARICENTRO TRAVE

BARICENTRO TREFOLI

e T S S S S S T S T S T S R

i S S S S S S S S i

S T T S S T T S S T S R S

E A I S T S S S S SR S T SR S S S R SN S S A

e T T S S S S e R U SR S SRR SR S SR

EUE T T A S A S T S S S S S S S S S S S

B i s S S S S S T S S S T T S T S T

e T D S S S T S S SR S S S S S S

i T T S S S S S O S T S S
L S U SNE R R SR N R N N R A

17.1.1.Z00M

Se l'immagine e troppo piccola o troppo grande si pud modificare lo zoom:
1. Girando la rotellina del mouse
2. Spostando la barra di scorrimento (1)
3. Modificando le barre di scorrimento in basso e a destra sull’area grafica (I'area grafica e
traslata in corrispondenza)
4. Premendo il pulsante (2): torna allo zoom iniziale.

PER VISUALIZZARE O NO IL NUMERO DEI
PUNTI DELLA TRAVE NELL’AREA GRAFICA

(2) TORNA ALLO ZOOM INIZIALE

Visualizza #
FPUNTI

e (1) CAMBIA LO ZOOM

a
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17.1.2.RAPPRESENTAZIONE TREFOLI NELL’AREA GRAFICA

POSIZIONE VUOTA
SULLA MASCHERA DI
TIRO (TREFOLO CON
AREA = 0) INDICATA
CON UN + BIANCO

I T 2 I I T T T S S S A S
+++++++++++++++++
++++++++++++++

++++++++++++++++++++++
o I I G T T A G T 2 2 T 2 A G N

+ + + +
+ 4+ + + +
+ + + + +
+ 4+ + + +
+ 4+ + + +
+ + + + +
+ 4+ + + +
+ + + + +
+ 4+ + + +
+ + + + +
++ + + +
+ 4+ + + +
+ + + + +
+ 4+ + + +
+ + + + +
+ 4+ + + +
+ + + + +
++ + + +
+ 4+ + + +
+ + + + +
+ 4+ + + +
+ + + + +
+ + +
+ +

‘25 ‘Fo 75

TREFOLI CON AREA >0

INDICATI CON PALLINO
COLORATO: IL COLORE
DIPENDE  DALL’AREA
(UGUALE A QUELLO
DELLA FINESTRA
STRUMENTI)

"100 125

NUMERO TOTALE
DI TREFOLI
INSERITI

GUAINA SINISTRA E/O DESTRA INDICATA CON
QUADRATO COLORATO (STESSO COLORE DELL’L’AREA)

NUMERO DI TREFOLI
SULLA FILA




Eiseko Computers Srl
Viale del Lavoro, 22D

37036 S. Martino B.A. VR (ltaly)
C.F./ Partita I.V.A. 01795220233
Tel.: +39 0458031894
informazioni@eiseko.it

EISEKO

Software for building
www.eiseko.it

17.2.

EISEKOD Computers
MODALITA' INSERIMENTO TREFOLI

o
& »

AREA TREFOLI

POSIZIONE
TRECCIA 3x3

TREFOLO 3/8

[area = 0]
[area =0.212] 0

[area = 0.52]

0
0

(14 ]
0

NEUTRALIZZAFIONE

SINISTRA [m])
DESTRA [m]

Cancella tutto

del trefolo e premere “Conferma”.

N

FINESTRA STRUMENTI DI LAVORO

“SCEGLI TREFOLO”: Selezionando “Specchia
trefolo”, I'operazione scelta (inserisci, elimina,
cambio dell’area del trefolo, neutralizza, etc.)
verra eseguita direttamente sui due trefoli
speculari (se viene trovato il trefolo speculare
di quello selezionato rispetto al baricentro);
invece  selezionando “Trefolo ___singolo”
I'operazione sara eseguita solo sul trefolo
selezionato.

“SELEZIONA POSIZIONE”: Per selezionare
piu trefoli basta cliccare su un primo trefolo,
tenere premuto il tasto sinistro del mouse e

passare sugli altri trefoli che si vogliono
selezionare (saranno evidenziati in verde).
L'operazione scelta verra eseguita

direttamente su tutti i trefoli selezionati.

“AREA TREFOLI”: Scelta dell’area del trefolo
da inserire. Sulla destra e indicato il numero di
trefoli di quel tipo inseriti nella trave.

Per neutralizzare un
lunghezza della

“NEUTRALIZZAZIONE”:
trefolo inserire prima la
neutralizzazione in metri (a partire dalla
corrispondente testata) nel riquadro delle
neutralizzazioni, poi cliccare nell’area grafica sul
trefolo da neutralizzare.

Per eliminare una neutralizzazione mettere le
lunghezze=0 m e cliccare sul trefolo.

Il trefolo neutralizzato viene visualizzato con un
guadrato del colore della corrispondente.

“INSERIMENTO PER COORDINATE”: Per
inserire NUOVE POSIZIONI di trefoli selezionare
questa opzione, inserire le nuove coordinate
nelle caselle X e Y, selezionare la corretta area

“INSERISCI NUOVI TREFOLI CON IL MOUSE” Per inserire NUOVE posizioni di trefoli

selezionare questa opzione e digitare il passo in X e in Y della griglia nelle caselle PX, PY: il

programma inserira una griglia come in figura.

Selezionare poi la corretta area del trefolo e cliccare nei nodi della griglia voluti per inserire la
nuova posizione. In alto € possibile vedere le coordinate del mouse.
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“ELIMINA TREFOLI CON IL MOUSE”: Per cancellare le posizioni dei trefoli (per togliere solo
I'area basta scegliere “POSIZIONE” tra le aree dei trefoli) selezionare I'opzione e cliccare sul
trefolo da eliminare nell’area grafica.

“SELEZIONA TUTTO”: Per selezionare tutte le posizioni dei trefoli (si passa automaticamente
all'opzione d’inserimento “Seleziona posizione”). Premendo un’area di trefolo, questa sara
assegnata a tutte le posizioni.

“CANCELLA TUTTO”: Per eliminare tutte le AREE dei trefoli (le posizioni restano).

“PROGETTA TREFOLI “: Come e stato accennato all'inizio del manuale in caso di assenza trefoli, il
programma prima di fare il calcolo pone un certo numero di trefoli in automatico lasciando
successivamente all'utente la possibilita di modificarli entrando in questa maschera, o di farli
riprogettare al programma premendo questo pulsante.

Per il progetto dei trefoli, & possibile scegliere se inserire i trefoli superiori o no, andando nei
settaggi come descritto nel par. 6.3.1.

“STAMPA SEZIONE E TABELLA TREFOLI”: visualizzo una relazione con due pagine, nella
prima c’e la sezione con trefoli e nella seconda c’e la sezione con ferri e la tabella dei ferri.

Gli spezzoni sono sempre indicati, anche se sono in realta presenti solo in testata o solo in
mezzeria.
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“INSERIMENTO VELOCE"“: Un metodo di inserimento molto veloce pud anche essere quello per

righe: premendo questo pulsante si apre la maschera “Inserimento trefoli per riga”.
Inserire il numero di riga in cui posizionare i trefoli, il numero di trefoli da inserire e la loro area: il
programma li posiziona tutti in automatico.
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17.3. DEFINIZIONE DELLA MASCHERA TREFOLI

E' possibile definire una maschera trefoli di default che verra assegnata ad ogni nuovo progetto, e
in seguito modificabile per ciascun progetto: ogni progetto avra una sua maschera trefoli che
viene salvata e recuperata ogni volta che viene riaperto il progetto. Nei progetti realizzati con una
versione precedente del programma non veniva memorizzata la maschera trefoli, se non per i
reticoli regolari, per cui sara assegnata la maschera trefoli di default.

| MASCHERA TREFOLI

Per cambiare la maschera trefoli solo del
progetto  corrente  premere il pulsante
“MASCHERA TREFOLI”. Appare la maschera
sulla destra, a sfondo azzurro.

Le modifiche alla maschera non avranno effetto
su nessun altro progetto.

Per cambiare la maschera trefoli di default
premere il pulsante “MASCHERA DEFAULT”.
Appare la maschera sulla destra, a sfondo verde.

Le modifiche alla maschera avranno effetto su
tutti i nuovi progetti, e quando si salva viene
chiesto anche se si vogliono assegnare le
modifiche anche al progetto corrente.

Le due maschere sono identiche, cambia il titolo
e il colore dello sfondo.

All'interno delle due maschere c’e un pulsante “Istruzioni dettagliate” in cui & possibile
visualizzare le istruzioni per l'inserimento della maschera, a reticolo o con passi variabile sia in X
cheinY.

Selezionare il tipo di maschera: “Reticolo” per le maschere regolari di passo costante e “Non
lineari” per tutte le altre maschere.
17.3.1.Maschera Trefoli Regolare [Reticolo con passo costante]

1) Selezionare la tipologia "RETICOLO"
2) Definire il passo lungo X e il passo lungo Y in "Definizione reticolo" (il programma calcolera un
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reticolo che riempia completamente la trave)
3) Definire la distanza dai bordi:
- Bordo Y ¢ la distanza dal bordo inferiore della prima riga trefoli
- Bordo X & definito in due modi (fare la propria scelta in "Definizione Bordo X"):
- la prima opzione & "distanza del 1° trefolo dal bordo sx": significa che per calcolare le
posizioni dei trefoli in X si parte da Bordo X e si procede verso destra di passo X. Questo
caso si sceglie quando non si vuole obbligatoriamente il trefolo centrale;
- la seconda opzione & "Distanza minima del primo trefolo dal bordo sx, partendo dal
centro dell'anima e scalando del Passo X [per avere sempre il trefolo centrale]": significa
che per calcolare le posizioni dei trefoli in X si parte dall'asse centrale dell'anima, si
procede a ritroso di Passo X finché non si raggiunge la distanza minima dal bordo che &
Bordo X. Questo caso si sceglie quando si vuole avere sempre il trefolo centrale.

17.3.2.Maschera Trefoli NON Regolare lungo X e/o lungo Y:

1) Selezionare la tipologia "NON LINEARE"
2) Definire la distanza dai bordi:
- Bordo Y ¢ la distanza dal bordo inferiore della prima riga trefoli
- Bordo X & definito in due modi (fare la propria scelta in "Definizione Bordo X"):

- la prima opzione & "distanza del 1° trefolo dal bordo sx": significa che per calcolare le
posizioni dei trefoli in X si parte da Bordo X e si procede di passo X;
- la seconda opzione & " Distanza minima del primo trefolo dal bordo sx, partendo dal
centro dell'anima e scalando del Passo X [per avere sempre il trefolo centrale]": significa
che per calcolare le posizioni dei trefoli in X si parte dall'asse centrale dell'anima, si
procede a ritroso di passo X finché non si raggiunge una distanza dal bordo minore o
uguale a Bordo X.

3) Definire i passi lungo X e i passi lungo Y in "Definizione maschera non lineare":
- I passiin Y sono le distanze relative delle righe orizzontali dei trefoli (esclusa I'altezza della
prima riga, definita in "Bordo Y")
- | passi in X sono le distanze relative delle colonne verticali dei trefoli, vanno inseriti a
partire dall'asse centrale dell'anima (sia che ci sia il trefolo, sia che non ci sia) verso destra,
considerando la massima maschera possibile.

Se con i passi inseriti non si riempie completamente la trave verra ripetuto I'ultimo passo inserito

fino ad arrivare ai bordi della trave.

Il programma calcolera da solo la maschera in maniera simmetrica per la parte a sinistra dell'asse.

Sono possibili solo maschere simmetriche - nella trave a L si fermera semplicemente la

maschera quando viene raggiunto il bordo.

4) Selezionare o deselezionare la casella trefolo centrale a seconda che lo si voglia o meno,

rispettivamente.

Esempio:

Per una maschera trefoli come in figura bisogna selezionare tipologia NON LINEARE; attivare
TREFOLO CENTRALE; definire Bordo Y=4.5; Bordo X=4; definizione di Bordo X = Dist. min. primo
tref. dal bordo sx, partendo dal centro dell'anima e scalando del PassoX [per avere sempre il
trefolo centrale] (seconda opzione); e impostare uno alla volta i passi Y e X, scrivendo il numero
nella casella apposita e premendo il pulsante inserisci ogni volta, come segue:
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18. FERRI

Premendo il pulsante “FERRI”, si passa alla schermata per I'inserimento/modifica dei ferri lenti.
Questa schermata & composta da un’area grafica e da una finestra di strumenti di lavoro.

Nell’area grafica & rappresentata la sezione con i ferri: per ogni sezione, il programma ha uno
schema di posizioni di ferri predefinito, che viene impostato in automatico nei nuovi progetti. Il
copriferro e il diametro di default impostati sono modificabili dalla finestra strumenti di lavoro,

vedi par. 18.2.

Per mettere/togliere dei ferri: selezionare il diametro dalla finestra degli strumenti e cliccare nella

posizione voluta (il + bianco). Se il ferro non c’é, verra inserito, con I'area scelta. Se il ferro c’e: se

ha lo stesso diametro, viene eliminato, se ha diametro diverso, viene modificato il diametro in

quello scelto.

File

D TRAVIRTL-TH 130604

180

140

& PROGETTO: Esempic | - NOME TRAVE: 1 - COMMESSA: Esempin

DAYI TRAVE mErou A

MATESRALY .o 08

Q ‘ ,

NTC 2018 - EC2
-z

=47, y=97; Area=0.5; Diam=8;
ung SX=0; Lung DX=0

AREA GRAFICA

FERRI DEFAULT

[ Diametsn ds usse par propeio demn

STANPA SE2)

FINESTRA STRUMENTI DI
LAVORO
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18.1. Area grafica

Bottoni per accedere direttamente alle varie schermate:

DATI TRAYE

MATERIALI T.U. 2008 - EC2

HTCZD1E—EC2| ‘

Visualizzazione ferro, se si passa con il mouse su un ferro o se si seleziona un ferro:

Coordinate del mouse e/o indicazione dei dati del ferro.
Legenda baricentro trave.

140
w=47: y=97; Area=0.5; Diam=38;
Lung SX=0; Lung DX=0

130

BARICENTRO TRAY

18.1.1.Z00M

Se I'immagine & troppo piccola o troppo grande si pud modificare lo zoom:
5. Girando la rotellina del mouse
6. Spostando la barra di scorrimento (1)
7. Modificando le barre di scorrimento in basso e a destra sull’area grafica (I'area grafica e
traslata in corrispondenza)
8. Premendo il pulsante (2): torna allo zoom iniziale.

PER VISUALIZZARE O NO IL NUMERO DEl
PUNTI DELLA TRAVE NELL’AREA GRAFICA

(2) TORNA ALLO ZOOM INIZIALE

Yisualizza #
PUNTI (1) CAMBIA LO ZOOM

59



Eiseko Computers Srl

Viale del Lavoro, 22D
EISEKO S,

C.F./ Partita I.V.A. 01795220233

Software for building Tel.: +39 0458031894
informazioni@eiseko.it www.eiseka.it

18.1.1. RAPPRESENTAZIONE FERRI NELL’AREA GRAFICA

POSIZIONE VUOTA FERRI CON AREA >0

(FERRI CON AREA =0) INDICATI CON PALLINO COLORATO: IL

INDICATA CON UN + COLORE DIPENDE DAL DIAMETRO (UGUALE
BIANCO A QUELLO DELLA FINESTRA STRUMENTI)

111

NUMERO TOTALE
DI FERRI INSERITI

90
20
70
80
50

40

30 NUMERO DI TREFOLI
SPEZZONE INDICATO CON SULLA FILA

QUADRATO COLORATO (STESSO
COLORE DEL DIAMETRO)
20

10

0 p 10 20 30 40 20 a0 0 &0

60



Eiseko Computers Srl

Viale del Lavoro, 22D
EISEKO S,

C.F./ Partita I.V.A. 01795220233

Software for building Tel.: +39 0458031894
informazioni@eiseko.it www.eiseka.it

18.2. FINESTRA STRUMENTI DI LAVORO

"

“SCEGLI FERRO”: Selezionando “Specchia

ferro”, I'operazione scelta (inserisci, elimina,
cambio diametro, spezzone, etc.) verra

o 2 eseguita direttamente sui due ferri speculari

MODALITA' INSERIMENTO FERRI

(se viene trovato il ferro speculare di quello
selezionato rispetto al baricentro); invece
selezionando “Ferro singolo” I'operazione sara
eseguita solo sul trefolo selezionato.

DIAMETRO FERRI

“SELEZIONA POSIZIONE”: Per selezionare piu
ferri basta cliccare su un primo ferro, tenere
premuto il tasto SHIFT (maiuscolo) della
tastiera e cliccare sugli altri ferri che si vogliono
selezionare (saranno evidenziati in verde).
L’operazione scelta verra eseguita
direttamente su tutti i trefoli selezionati.

“DIAMETRO FERRI”: Scelta dell’area del ferro
da inserire. Sulla destra e indicato il numero di
ferri di quel tipo inseriti nella trave..

“INSERIMENTO PER COORDINATE”: Per inserire
NUOVE POSIZIONI di ferri selezionare questa
opzione, inserire le nuove coordinate,
selezionare il diametro del ferro e premere
“conferma”. Per modificare in ferro esistente,
cliccare sul ferro (le sue coordinate saranno
automaticamente inserite nelle caselle X, Y),
modificare le coordinate e premere

| | “Modifica”.

“INSERISCI NUOVI FERRI CON IIL MOUSE”
SELEZIOMNA TUTTO CAMCELLA TUTTI I FERRI Per inserire NUOVE posizioni di FERRI

FERRI DEEAULT Copriferro [dallasse) _ selezionare questa opzione e digitare il passo

Diametio da usaie per progetto fo m in X e |.n Y deIIa’grlglla. Il F.)rogrammz.a msenrg
una griglia nell’area grafica: selezionare il

diametro voluto di ferro (oppure lo “0” per
inserire solo delle posizioni) e cliccare nei nodi
della griglia voluti per inserire la nuova posizione. In alto & possibile vedere le coordinate del
mouse.

Le nuove posizioni saranno disponibili solo nel progetto corrente e non influiscono sulla trave
creata con il programma “GEOMETRIE”.

NB: si puo selezionare un ferro e modificarne i dati o selezionarne piu di uno
per modificarli tutti contemporaneamente: la selezione multipla viene effettuata
selezionando i vari ferri tenendo premuto lo "SHIFT" su tastiera (bisogna
selezionare prima “Seleziona posizione -> Inserisci ferro” in alto nella
finestra strumenti).
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“ELIMINA TREFOLI CON IL MOUSE”: Per cancellare sia i ferri sia le posizioni (per togliere solo
I'area basta scegliere “POSIZIONE”, cioé il pulsante bianco con area “0” tra le aree dei trefoli).
Selezionare |'opzione e cliccare sul ferro da eliminare nell’area grafica. Se e selezionato in alto
“Specchia ferro” verra eliminato anche il ferro specchiato, se c’e.

“SELEZIONA TUTTO”: Per selezionare tutte le posizioni dei ferri (si passa automaticamente
all’'opzione d’inserimento “Seleziona posizione”). Premendo un diametro di ferro, questo sara
assegnato a tutte le posizioni.

“canNceELLA TUTTO”: Per eliminare tutte le AREE dei ferri (le posizioni restano).

“FERRI DEFAULT”: Per ripristinare i ferriiniziali del progetto.

“COPRIFERRO (DALL’ASSE)” per definire il valore del copriferro (distanza dell’asse del ferro dai
bordi) per i ferri iniziali del progetto.

“Diametro da usare per progetto ferri” per definire il valore del diametro da usare per i
ferri iniziali del progetto.

“spPEzZONI”: Per inserire degli spezzoni di ferro. Inserire prima il ferro corrente, che viene poi
trasformato in spezzone. Gli spezzoni possono essere in testata o in mezzeria.

SPEZZONE CHE VIENE INSERITO

SPEZZONI [in metri) — —— SPEZZONI IN  TESTATA: INSERISCO LA

0

LUNGHEZZA DI OGNI SPEZZONE DALLA
RISPETTIVA TESTATA

A

A

UNO SPEZZONE IN MEZZERIA: INSERISCO LE
DISTANZE DALLA TESTATA SINISTRA E DESTRA

0

Per qli spezzoni di testata selezionare I'opzione superiore, inserire la lunghezza dello spezzone a
sinistra e a destra (vanno inseriti entrambi) e cliccare sul ferro desiderato. Il programma considera
guesti spezzoni a partire dalla testata corrispondente.

Per gli spezzoni di mezzeria selezionare I'opzione inferiore, inserire la lunghezza dello spezzone a
sinistra e a destra (vanno inseriti entrambi) e cliccare sul ferro desiderato.

Per inserire un solo spezzone usare lo spezzone di mezzeria.

Per creare degli spezzoni selezionare I'opzione che pil si addice al ferro da inserire, scrivere le
lunghezze nelle caselle corrispondenti e cliccare sul ferro o sulla posizione di ferro nell’area
grafica.

La Ilunghezza dello spezzone é& quella usata nel calcolo, quindi allo
spezzone reale bisognera aggiungere la lunghezza di ancoraggio.

Quando si passa con il mouse su un ferro, questo viene rappresentato graficamente in rosso:

ferro corrente
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Spezzone di ferro - in questo caso oltre alle coordinate del ferro, diametro, area, sono

indicate anche le misure degli spezzoni:

i YL »

=25,V —3; Area=2.01; Diam=16; [
Meut SX=1; Neut DX=1

1.00 1.00

“STAMPA SEZIONE E TABELLA TREFOLI”: visualizzo una relazione con due pagine, nella prima ci
sono la sezione con trefoli e relativa tabella, nella seconda ci sono la sezione con ferri e relativa
tabella.

Nella stampa gli spezzoni sono sempre indicati, anche se sono in realta presenti solo in testata o
solo in mezzeria.

0 UHED Cormpien o1 INENN = D0 Compaen [
T "~

W ow Q- B Lt e el

<[0/o/0/o/+ f 2 20 0

I

I RO

0 | | B | T —1[¢
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19. CALCOLI

Abbiamo a questo punto introdotto tutti i dati sufficienti a eseguire il calcolo della trave.

La verifica della trave, secondo il metodo delle Tensioni Ammissibili oppure secondo la NTC2018,
puo essere effettuato direttamente delle finestre “DATI TRAVE”, “TREFOLI” o “FERRI” oppure
dalla Finestra Principale o dal menu.

Il risultato appare a video nella cosiddetta “Stampa di servizio” che & suddivisa in tre parti (vedi
seguito): verifica in campata, verifica all’appoggio, verifica nelle fasi di movimentazione.

E’ possibile modificare i “Dati utente” e i “Dati Studio” che appaiono nelle intestazioni delle
relazioni, vedi cap. IMPOSTAZIONI INIZIALI.

Per scegliere I'unita di misura, per il calcolo alle Tensioni Ammissibili, cambiare le impostazioni dei
Settaggi, vedi capitolo 6.3.1.

Il calcolo viene svolto tra gli appoggi.

Le verifiche sono fatte in una serie di sezioni precompresse a partire dall’appoggio sinistro.

A video vengono prodotte la tabella con le verifiche agli stati limite di esercizio ed ultimi in varie
sezioni lungo la trave, la verifica sull’appoggio piu sollecitato e la verifica a trasporto.

Nelle relazioni e tabelle:

I valori in azzurro indicano le condizioni che il calcolo deve rispettare (es: sigma min, sigma max).

I valori in rosso indicano le verifiche non soddisfatte.

| valori in viola con riquadro indicano i valori delle staffe e dei ferri da inserire.

Premendo “NTC 2018 - EC2”, per esempio, appariranno le Tabelle del calcolo.

CALCOLO STATICONTC 17.01.2018 "o X Spe—
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Novita: Indicazione delle Reazioni vincolari Rara e Ultima destre
e sinistre (riportate anche nella relazione di calcolo).

La verifica viene effettuata in una serie di sezioni disposte a passo costante dal programma a cui
vengono aggiunte la prima sezione precompressa, la sezione piu sollecitata e I'ultima sezione
precompressa.

Nella pagina successiva viene visualizzata la verifica a taglio dell’appoggio piu sollecitato.

Le verifiche sono effettuate secondo I’'EC2 per quanto consentito dalla NTC.

Viene rappresentato anche il Grafico delle aree minime necessarie lungo tutta la trave.
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1) VERIFICHE A TAGLIO NELLA SEZIONE
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Nell’ultima pagina sono riportate le verifiche nelle fasi di movimentazione.

CALCOLO SOLLEVAMENTO e TRASPORTO EUROCODICH e .
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€

Nel sollevamento e trasporto le verifiche sono fatte in un serie di sezioni precompresse a partire
dalla testata sinistra.

19.1. PULSANTI PER LE RELAZIONI

STAMPA ESPORTA IN PDF PASSA ALLA PRIMA / ULTIMA PAGINA

A A
PAGINA
ESPORTA IN RTF PRECEDENTE / ZOOM IN-OUT ESCI
SUCCESSIVA

E' anche possibile aumentare lo zoom con un semplice doppio click sulla relazione (doppio clic con
il tasto destro diminuisce lo zoom). NB: Lo zoom iniziale e I'eventuale presenza di bordi grigi
dipendono dalla risoluzione impostata dello schermo.
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19.2. ESPORTAZIONI

Dal menu:

ESPORTA IN PDEF: e possibile salvare la relazione in un file PDF.

ESPORTA IN RTF: e possibile salvare la relazione in un file modificabile con qualsiasi editor di
testo (cioé programma di lettura / scrittura, es: Microsoft Word®, Blocco Note). | file sono salvati
in formato RTF o HTML: se si possiede Microsoft Word® 2007 o successivo scegliere HTML, se si
possiede Microsoft Word® 2003 o precedente scegliere RTF. Per altri editor verificare quale
formato risulta migliore.

NB: Lo zoom iniziale e l'eventuale presenza di bordi grigi dipende dalla risoluzione video
impostata.

{3 Salva con nome (23]
@Qd | » FIERA » RTL ~ [ 49 || CercarTL P
Organizza « MNuova cartella 4= - E@l
e Preferiti it MNome . Ultima medifica Tipo

PR Desktop

Messun elemento corrisponde ai criteri di ricerca,
4. Download

m

1| Risorse recenti

4 Raccolte
3 Documenti
=/ Immagini
rJ"- Musica

B2 Video

18 Computer

&, Windows (C:)
il wa a1 e

- 4| 1 +
Nome file: RptCalceloStaticoE.itf -
Salva come: |HTML per Office 2007-2010 (*.doc) -
HTML per Office 2007-2010 (*.doc)
RTF per Office 97-2003 (*.rtf) |

= Mascondi cartelle 1 AT [ AnnE

Il file ottenuto potrebbe avere I'orientamento di pagina non corretto, dipende dalla stampante in
uso e dall'editor di testo utilizzato: basta solo modificarlo dal menu "File", "Imposta pagina”
dell’editor.

Alcune tabelle sono molto larghe e quando sono esportate risultano non leggibili le ultime
colonne sulla destra (questo perché molti editor di testo, ad es. Microsoft Word®, mantengono il
margine sinistro molto ampio). Per vedere la tabella completa, dopo aver settato la pagina
orizzontalmente: cliccare sulla tabella, cosi viene mostrata I'icona di spostamento in alto a sinistra,
e poi trascinare verso sinistra I'icona di spostamento con il mouse.
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FPROGETTO: prime prove
Nome Trave: esempio
— [+ COMMESSA: a
Fok=| 55 | fok= | 45.55|m=|
DIST. DAAPPOGGIO | TE

SIM. TR
Allezza | Sic

Dist Sez. 241

ME. m cm Mir

ICONA DI
SPOSTAMENTO

I
VT 7020 -0
203 03.02 0.3

T T T

ELE

PRC ),& 7O pame prove
Nome 1 fSVE &sempo
MMESSA a

#(
R L 2Ly AL JEE LR TR S0 L vninr‘l—‘e*'gz?!u:”'{ =1 i S—
OIET Iy SAYUREZAIE=EES T "WT T ,51 — - o S .
SN TRAVE 13 '
ANeZA | WgRA | Sgna | Dese/ | Momer | wpne | Soma ‘ -n«-i oA Tigne | woma | Wemenio | WG Tagho |3
S s Sex Sup ot Qe oMlin | S inf okhn | lof Moments | Cetts | g MEaNn | MEQ VEd N
n* n (=] ¥ | Nima® Nvene | Nmess N | ANy -m ¢ | N
Sl oo T | T oY B 2

Il tratteggio indica dove sara spostata la tabella: centrarlo nel foglio e rilasciare il mouse.
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20. VERIFICA CON SBALZI

Se la trave e dotata di sbalzi significativi, cioe aventi dimensioni superiori alla lunghezza di
diffusione della precompressione, che in genere & circa un metro, il programma aggiunge la
verifica con le combinazioni di carichi che danno le sollecitazioni massime sugli sbalzi e minime fra

gli appoggi.
CALCOLO STATICONTC 17.01.2018 B — W
i ;
-_— s feTEER ! s BV anin

°
RFTORGIOY TV N OPERR nag vi1=02
Sgma)| Sama Sgma Soma § Sgma Toma || Sora | Sona |[Vonerto [TMEIT]] g% Ed|| Ama
secfome S ||t | {imomento i Sep || wF s |t ([momert sw | m || ves NEd [MES  WN|[VeRAE | Stote
W | m woee (fwmes | Dot (| am o | mme (mee ] i (fmoe Eomme || wm || some® (| e § jomme (| eim ¢ || com
1 2cim) n'wj[m 0 420 |petm 24 0 Gofck frcmet 3 0.4ux || Osxk | D6kx
ssan [ sl ot sl [«2400§ ~200lf 006 |[use e -1 .t
i 1 el 220 nogl sl 3 1 e7d| 402 13 ME el 4| sl 37| a3t 7
N 200 95 Toa[ 17l e 4od| 10d 20034 528 of vl 647 ooff| edm| 244 2wvdf| 4nd] 7o
A soaf am] ey wiq] wee suff nq mﬂ[ ﬂ o4 s v Ty ocd] wsef ved] wend] ] 7
4 eod L 7 4 o[ 608 v of] s Wi B[ W I
w DT D G e
2 500 R EEEE R EEE R real oedl saxd 124 to;on| a7l
7] 7oal e Fadf med{ M6y 4y 1of o 4 104 @67 54 o 26
W 800 23| 2ed| wod| o1k 34| 203 taasd| 3 1 250 sdl[ s 1HF"!—"§PTH{—§
of ool 254 148] 160y 7sonf el ras s 208 1] 2 sagl ol wsod| Ted| weoq 234 7
" wooo] eq| 2od ned| oong oy el 4| tod eq| s T ani| oany| tos| owsd ey v

CALCOLO STATICO NTC 17.01.2018 B —— —

i

I

!

=
J_l
g4

ﬂ

\
R )l L

FERRY TREFOL SEDODRE TR T
"OIETARIA |

w MOMENTO S0 LUNGREZZA | RERMN RTT
. s ™ ke s‘?[‘?"wf‘f‘ﬂ“‘:—:‘ﬁ V[ e
Wl ow | ownm Rt (e | oue Bume e | e ([ o B (| wnan (o || nmee e (| e n w (aa | emam

" 2yl & Pasy 0 askx i ) fomnct 2 e 2 Ganhx || Gdkx | OGS Ea
L EES R I e >306 200 3 ERED I » || IEE

gorwg ey sci| 1e0f wem ol 2wl serdl 3 ol =23 2 22 soanl 22 saadl ey 33 7o
3 2 2578 sod| o @A sodl tadl soasi] et redl @ sl 2ol sangl 1sofl s2ardl pwodl 44 7w
3 ndf sessod sadl osf sl a7dl vml voeddl e 80 aad sk 220 sqagl el scosd| 1 Tedl Tl
4 awf aonsef s3q| oaf] wod el vmi woocd] anf oyl mod 28 23§ wredf] 2eoef| ocosd| wsod] e 7o
S swf srec) eodl owf wsE dmf| el moy| 3w 2y ney 2 200 gl o] eas[ woad[ oy 7
ef monk il oof wed 20l Il unfl a6 2ad e 150 gl sl el seanfl vuadl sl 7o
A Twf sosnl  vad] o wom el 2ndl sl tay 207 2010 o) 174 704l wl Mon| xasdl eyl T
o sif sk ey oG wod vl awl| aserd orR  1s 30 st 4al a7l 2wl vl Seasd 2| T
uif 470 x4 194 iy 0 e 3 o4 ari| 4me 0 17| 44l 0 m7on saoes 204 7
Ea -0 i : 3 4 ol f.;
v vl el 7ol o2k 0f enfl 2l Ssasd] oo dwfl swsdl amfl  dodl uedl el ssosyl wosdl el A
o) xNood s o5y mom ool vagl madgt 2308 esyl ey tooff  ovml 224yl 4cdl 2zanyl wesl 2am 7
o ol el sof| ool Mmool 124l ol asvdf 32 vodl  amaf 3tk vod] aad] el eyl easg eyl 7o

La principale differenza rispetto alla tabella di cui al paragrafo “Calcoli”, che & calcolata con i
carichi minimi sugli sbalzi e massimi in campata, € che in questo caso sono riportate le verifiche su
alcune sezioni precompresse sugli sbalzi a partire dalla testata sinistra.
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21. PROGETTO STAFFE
w47
PROGETTO DELLE STAFFE A TAGLIO + TORSIONE E FERRI » “\ _
ALL’ APPOGGIO ﬂi& ~
£ YN

E’ possibile eseguire il progetto delle staffe della trave calcolata.

Nella relazione e nella tabella di calcolo vendono visualizzate le staffe necessarie lungo tutta la
trave, con un grafico giallo rappresentante I'area di staffe minima necessaria calcolata dal
programma (I'ultima colonna delle tabelle di servizio). L'utente puo inserire le staffe effettive della
trave, modificandole dinamicamente con questo comodo ambiente grafico, finché non sono
verificate come nell'immagine seguente.

PROGETTC: Esempuc | - NOME TRAVE ELLE - COMMESSA: Esempio
PROGETTO STAFFE TAGLIO+TORSIONE E FERRI ALL'APPOGGIO
—&'—'—o.; en " e “- .- ™ " .- “w o " ‘—..—L_]'A Arss
HEEEEEEEEEEEEEE D:g;:"-'-
A=ttt gttt T insedita
| As=3rvem A= JI9cnd I
Tl 2 e[io - memme a0 ] o102 mmameR
Area tof e = 632 an* e o g e Ares fot &yn = 5.2 cm*
nla <o o0 ARIRER (4 < ¢ [10-3] AERAGER
i I vnl L tor = 803 cm
[Mumen campic | [ 5+ ¥ Specchia [ Pl tinologie fstaffe o
b = ¥ Aggiona e caloola camps in automabico
e L
e T 603 | o0 [T c%‘iﬁ
T2 ik 12 | 4 W}Jiﬁ‘ Numero braccia
' ﬁ:? k] + 110;{_# Passo (cm)
e v 5 w] IR § Antn. ol
- e A
L_;‘ ASSEGNA | ppggppra | O 12008 P FERRI: STAFFE )
252 it S ~ NTC 2018 o ' '

Quando si apre la finestra del Progetto Staffe, viene eseguito il calcolo completo.

21.1. Procedimento per la progettazione

La prima volta che si apre il progetto delle staffe per il progetto che si sta calcolando, il
programma esegue il calcolo per avere le aree necessarie aggiornate, e imposta le staffe di
default, da definire come indicato nel paragrafo Scheda Progetto staffe/ferri. Se invece il progetto
staffe & gia stato eseguito e i dati sono stati salvati, sono visualizzati i dati salvati, anche se sono
state fatte delle modifiche nei dati.
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21.2. FERRI A TAGLIO
COMANDI PER IMPOSTARE |

Asi AREA FERRI A TAGLIO FERRI A TAGLIO in testata sx e dx

I NECESSARIA CALCOLATA ‘

‘ Asi= 6483 cm?® A=l = 6.83 cmE
| n f—=7 o[12 | BEDIGERE n[2 = ¢[12-3]
Area tot ferri= 2.26 cm*® o o o >

= #/0 A=Ocm®  n0 = ¢[0 = A=Ocne

T_ Area tot ferri AREA

IMPOSTATA DA INPUT

ea tot femri = 2.26 cm*

Viene rappresentato un ferro rosso a L (o spezzone) con |'area necessaria a taglio calcolata (in
guesto caso Asi=6.83 sia in testata sinistra che destra). Sotto viene indicata |’area impostata (Area
tot ferri = 2.26 in questo caso) calcolata impostando i ferri di default.

Modificare il numero di ferri e i rispettivi diametri utilizzando le frecce su-giu oppure digitando i
dati nelle caselle. E’ possibile inserire due gruppi diversi di ferri (cioé due diametri: ciascun gruppo
ha un numero di ferri qualsiasi tutti di uno stesso diametro).

Ad ogni modifica il dato “Area tot ferri” viene aggiornato dinamicamente ed ¢ possibile verificare
se e sufficiente in maniera molto semplice e immediata: quando e verificato diventa verde.

‘ Asi= 683 cm® Asl = 683 cm®
| o[22 |A=mBER nl2 = ¢[22- B=TEEw
nfo = el0 Ha-0cm nfo = ef0 = A-Ocw

Area tot femi= 7.6 cm® Area tot femi= 7.6 cm®

In basso si visualizza:

FERRI- O

21.3. STAFFE

8.72 8.72
|45 45 45 1 Area
241 241 241 21 24 241 241 241 O necessaria
| L1 I I I I | I I I 11 1
I = _ Area
| 1 t ! .I .I .I .I L2 ! .I .I 1 ! Ins erita
T80 '26 227 o5 T 105" T 1067 T 1057 211 T ML 227 '26 80 !

Viene riportato il grafico delle staffe lungo tutta la trave, insieme all’ Area inserita, rossa,
sovrapposta, in modo da visualizzare velocemente la verifica.
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RISULTATI NELLA TRAVE: PER OGNI Ltot LUNGHEZZA

CAMPO STAFFE SONO VISUALIZZARE LE REALI STAFFE IN SCALA TOTALE TRAVE
1)
L\|\H|\\|\||\IIHHHIHIHIHIHIHHHIHIHIHIHIHHI\IHIHIHIIHHIJ L tot = 1500 cm
NUMERO CAMPI _ SIMMETRICO /
STAFFE ‘IM‘ | Sj v Specchia [ Pia tipologie [staffe doppie] - STAFFE DOPPIE
100 [ 230 [ 840 I 230 IE';',?;{EZ,E}
: | DZ :. | 5] -: Numero braccia
(—
o] T0re [20}] i Fasse fem
Slv[TElvf Kk ERCRIE IR R
- 2 "

T T

AREA STAFFE NEL CAMPO. SE MAGGIORE O UGUALE A
QUELLA MINIMA CALCOLATA E VERDE, ALTRIMENTI E ROSSA

LUNGHEZZE DEI CAPI STAFFE + DATI
STAFFA: n. braccia, passo, diametro

Prima di tutto impostare il numero dei campi staffe da utilizzare. Ogni volta che questo dato
viene cambiato, si impostano nuovamente i dati di default delle staffe.

Quindi definire le lunghezze dei campi. Nel grafico in alto sono riportati gli intervalli in cui sono
calcolate le sezioni nel calcolo.

Specchia: spuntare per specchiare tutti i dati di input (tranne quelli del campo centrale, se il
numero di campi e dispari).

Piu tipologie di staffe (staffe doppie): Per avere due tipologie disponibili per ogni campo. La
maschera cambia in:

Numero campi: | | Sj [ Specchia [ Pin tipologie [staffe doppie):
Lunghezze
] ——1 I — |
100 230 [ 840 I 230 [ 100 | Campi(cm)
DsL= ok, [0, _
— — | | — — umero braccia
+ 2 == 2 =1 T 2 +_|_ 7 |

Passo (cm)

o
3 2
O

(0] vl [o]v |
o vl (5o s e e vt T
Aree (cm®)/m

G REGEIER
[« bbbk LRER
=
4

|
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Dove i dati di input aggiunti sopra a quelli esistenti

rappresentano eventuali staffe aggiuntive del capo specifico. | 100 [ 230 [T
(2 |- =

Per aggiungere una staffa nel campo inserire tutti i dati relativi. 2 e 2

Per lasciare sono una staffa nel campo, laciare i dati nulli. |

Ogni campo deve avere almeno una staffa. _|_E vl [0]v |
E|w ]

| diametri delle staffe devono essere compresi tra i valori

minimi e massimi indicati nei settagi, vedi paragrafo Scheda 503 [

Progetto staffe/ferri.

\ Premere le frecce verso I'alto o verso il basso per modificare i dati piu velocemente.
. | risultati sono aggiornati per ogni modifica. Per i passi, le frecce modificano il valore
inserito di £ 5cm; per le braccia, di = 1.

Per modificare il diametro cliccare sulla freccia e selezionare il diametro voluto dalla
| 8 |5 freccia. | diametri delle staffe devono essere compresi tra i valori minimi e massimi

g indicati nei settagi, vedi paragrafo Scheda Progetto staffe/ferri.

14
16

Ad ogni modifica le aree nell’ultima riga di quote sono aggiornate. Se visualizzate in rosso sono
inferiori all’area minima necessaria calcolata, se in verde sono uguali o superiori e le stafffe sono
verificate:

STAFFE O
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22. VERIFICA ESERCIZIO SEZIONE A PIACERE

CALCOLO IN UN PUNTO QUALSIASI DELLA TRAVE

oo e
T E possibile eseguire il calcolo di una sezione
SELEZIONE SEZIONE singola a scelta dell ute.nte, Qurche.
precompressa, e vedere la relativa tabella dei
risultati.

Sezione da sinistra “

SCELTA DEL TIPO DI CALCOLO

I NTC 2018 - EC2

Y T.U. 2008 - EC? Impostare il valore della distanza della sezione
da calcolare dalla sinistra (di default & inserito il
.2 Tensioni ammissibili valore della sezione pil sollecitata trovata nel

calcolo, se & gia stato fatto girare il calcolo della
trave completa), scegliere il tipo di calcolo

L (default TU) e premere il pulsante “caLcoLo
» o SEZIONE”.

CALCOLO SEZIONE
GRAFICI

Chiudi |

CALCOLO STATICO NTC 17.01,2018 P ——
T ey 'y
Swe Ren F SO e ITANCO
e - -
v e [1 [ [T T — , [ _ )
[ ' 11 — + .
: A ’ fom - i
» y - T ’
gy =ESCL) s=home A asrns mOWE AT
R et -3 BN 8 TN () 0| R N R T 0 | 0 W o | I 3 0 ()
DETDA T TESATURA« TESD || TOMS. TUAS PESMAN CONE TREQUENTE COUTVNATIONE RARK CONTRADTHE ULTWA
APPOGGIO|  TRAVE IN OPERA ' 50
N vt = vll=02
Sara || Sgme 7 |f-;m7 2T Some | Sigme [ Soma” | Sigrre || Sagma (Nizrwnin || MAd s WAVED][ Aea
Bax ] D S Int Dese || Momanti Is‘u int Momaentn || Bup it Momeans 'rGHu Sup Int A MEQ i N Mo VE|| Safle
N ™ N || Asoen® || et Kb lhmm“ Nimm! . Nmm* | Wmm* (Bt Smm* | Nmn? || Nmen* AHm | < | om®m
t )’-llm.‘! ek | 1 45 -}y.--.w 2 ) SO Moy 1 2 [‘Mm.- 0w || 0oks ll
[ 1 w240 [l<aoafl -1 Jf [«1mon]l-200 ] Jl<2¢80 f>2300 [ <090 F24s0]i<2anm]f =2 I { =1 | |
[ 9 454 m: 2 ocf| vzn'{i 0 01| 5v{| 0 48) amn,'” a3 0 e | & 'M{ wn | 1AMl 4510 il 730
1) DEFORMABILITA' DELLA TRAVE
Le Frecte son0 cacolale nela sezione 8 m 4 64 dall estremo sx defls Trave
Attezza Trave = 100.00 cm
Luce di calcolo Frecce - 10 m
[~ In2io pr e Rek' = W0 Nmm*
£ nzsle Tecrcn E= 2590 KNy
Maomento reczia Trave A= ssaTad! cmd
Freccia per pracompressions Inizise n= o0 em
FIeccia per pess propro rave n= om om
Freccia alio sbanco Totals 2= onz em
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Se il calcolo € eseguito alle Tensioni Ammissibili, sara possibile ottenere anche la rappresentazione
dei grafici delle sigma e delle tau lungo I'altezza della sezione e stamparli.

EISEKO COMPUTERS
PROGETTO : Esempio TRov Data : 25/06/2010
Nome Trave: Tl ROVESCIO Ora: 12.38.51

Commessa: Esempio

Sezione Singola
Distanza Sezione 5.86 m

SEZIONE TRAVE SIGMA SBANCO SIGMA PERMANENTE SIGMA FINALI
Kglem? Kglem? Kglcm?

100 I6.56 T 332 ] 165.83

807 - i i

607 4 i |

407 - - i

207 - i i

] T T T T -1 | 4,

0 22 44 66 88 110 68.38 .62 175

SEZIONE TRAVE TAU TOTAL SIGMA PRINC. TRAZ. SIGMA PRINC. COMP.
Max 0.01 Kg/lem?® Max -27.76 Kglcm?® Max 165.83 Kglem?®
100 10T 7

—

807 807 1
607 607 ]
407 407 7
207 20-? _ g
T + — -

T T T T
0 22 44 66 88 110
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23. DIAGRAMMI DI UTILIZZO

RICERCA, DATA UNA CERTA ARMATURA, DEL DIAGRAMMA LUCI PORTATE

I RICERCA LUCI - PORTATE I

’— SCELTA DEL TIPO DI CALCOLO

W |NTC 1770172018 - EC2 ~1 | D.M. 14/01/2008 *

Luce Cole. Max Iniale |45 |lm Luce Cale. MinFinale |10 |lm |
[Portta Min. Inizle | W1o00 —|[Kg/m Portata Max Finsle |50 (ko /m |
Intervalo RicercaLuce |05 |{m ntervalo V. Carichi — |250 Ko /m |
Coolf. Limto Rottwa W15 (1-2) Coil. Limto Traziono— |0.06 || 0.06 x Ak
CorchiPemanenti W0 |z

Luce di calcolo Le [§15.5 [ m | 1250 [ Interrompi per Stampa

Momento Sig Getto F
21375 0
33900
55575
68400
78375

0
0
0
0

chema ¥isualizza Grafico Stampa Grafico

| campi presenti hanno il seguente significato:

LUCE DI CALCOLO MAX INIZIALE: La luce massima da cui comincio la ricerca: il computer la
accoppiera al carico minimo quando parte, si consiglia di metterla sicuramente maggiore del
possibile.

LUCE DI CALCOLO MIN. FINALE: La Luce minima sotto la quale la trave non interessa piu.
PORTATA MINIMA INIZIALE Kg/m: |la portata da cui inizia la ricerca: il computer trovera, partendo
dalla luce massima introdotta la prima luce possibile con questa portata.

PORTATA MAXIMA FINALE Kg/m: la portata con cui finisce la ricerca.

INTERVALLO DI RICERCA LUCE: L’intervallo con cui esegue i salti (ogni volta che una luce non e
valida scende di lunghezza a seconda di questo dato.)

INTERVALLO DI VARIAZIONE CARICO: L’intervallo con cui esegue la variazione di carico: appurato
ad esempio che la trave a 20 m porta 1000Kg/m aumenta il carico di questo dato e trova la nuova
luce.

% CARICHI PERMANENTI: Serve per il calcolo delle cadute di tensione: & la percentuale presunta
di carico permanente del carico totale che usa.

COEFFICIENTE LIMITE DI ROTTURA: Il coefficiente che, se non raggiunto, fa scattare I'esclusione
della luce facendola diminuire.

COEFFICIENTE LIMITE DI TRAZIONE: Idem per le trazioni inferiori.

Facciamo partire il calcolo premendo sul bottone “RICERCA” in basso a sinistra della maschera.

Il programma si ferma alla prima luce possibile ai 1000 Kg / m, prima portata della ricerca, e
chiede se si vuole fare una stampa per il controllo dei dati di output.
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Possiamo decidere anche di continuare tralasciando la stampa, oppure di annullare l'intero calcolo
premendo il tasto Annulla.

Il pulsante “visualizza Grafico” mostra il diagramma seguente (stampabile ed esportabile):

| EISEKO COMPUTERS
PROGETTO : Esempio TRov Data : 25/06/2010
Nome Trave: TI ROVESCIO Ora: 12.38.51
Commessa: Esempio
Diagramma di utilizzo
Numero Trefoli 16
Portate
5000 - (Kg/m)
4500
4000 -
3500 - (15.50 ; 3500}
(16.00 ; 3250)
3000 - (16.50 ; 3000)
{17.00 ; 2750)
2500 (47.00 ;: 2500)
(17.50 ; 2250)
2000 - (18.00 ; 2000)
(18.50; 1750}
1500 - (15.00 ; 1500)
(19.50 ; 1250)
1000 - . (20,00 ; 1000)
500
o T 1 T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Luce Calcolo (m )
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24. VERIFICA SISMICA

PROGETTO: Esempic L - MOME TRAVE: ELLE - COMMESSA: Esempio

VERIFICA SISMICA

ol Edifici di minor importanza per la sicurezza pubblica

CLASSE D*USD

N Edifici ordinan

com Edifici importanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collazso
[scuole, teatn ... ]

oy Edifici la cui funzionalita ha importanza fondamentale per la protezione civile
[ozpedali _._]

FOMANO CANAVESE (10)

Vita nomnaie (1050100 Vn Jls0 [aoni | Costtcenteduso———— Cu |1 |
Periodo ditermento Vi fls0 |lonni |

P Stato Imuhmo SV @10 o1 [Pyi - Stato Im.esoroo SLD (063 [063 |
Fattorodrstutus onizzomiale 1|
Cotegona Topogiaica N 11 <] Categona sotosuolo | & -]

VERTICALE
ey o

CLASSE D’USO : sono proposte le quattro opzioni possibili con i corrispondenti valori di Cu; sono
proposti di default i valori della vita nominale Vn, che si possono modificare in una maschera
successiva;

SCEGLI LA LOCALITA’: schiacciando questo tasto si entra nella maschera Valutazione della
pericolosita sismica, in cui viene scritta il luogo in cui si trova I'opera nella casella “Localita”, si
preme “Trova”. Se ci sono piu localita con lo stesso nome ma in provincie diverse, vengono
mostrate tutte e si clicca su quella che interessa. Il programma trova latitudine e longitudine ed i
parametri sismici del sito. Se I'utente desidera modificare le coordinate pud farlo direttamente
nelle caselle Longitudine e Latitudine e premendo poi “Applica”.

Le probabilita “Pver” corrispondenti alle varie verifiche sono quelle del regolamento, anche
gueste possono essere modificate e premendo infine “Calcola”.

Nella cornice Periodo di riferimento per I'azione sismica si impostano i valori della vita nominale e
del coefficiente d’uso, e si preme “Calcola”.
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Se i parametri per le forme spettrali vanno bene si schiaccia “ok” e si torna alla maschera Verifica
sismica, che acquisisce tutti i valori sismici forniti dalla maschera Valutazione della pericolosita
sismica.

PVR-STATO LIMITE ULTIMO SLV: & la probabilita di superamento corrispondente allo stato limite
SLV, che di default € 0.1 (10%), ma pud essere modificato dall’'utente ed in automatico si
aggiornano i parametri sismici nella riga SLV.

FATTORE DI STRUTTURA VERTICALE: per la verifica verticale, di default € posto pari ad 1.5.
FATTORE DI STRUTTURA ORIZZONTALE: per la verifica orizzontale, di default & posto pari al valore
minimo 1.5, ma in genere deve essere assegnato dall’utente.

CATEGORIA TOPOGRAFICA e CATEGORIA DEL SOTTOSUOLO: sono caselle di riepilogo con le
possibilita di normativa.

Valutazione della pericolosita sismica
oy oy \ PR Vertid della maglia elementare
% ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA Idtaio Longtudne  Latitudine Distanza flar]

s | =oces 12731 [ 11071 [45.411 [2.186
S = 0.025-0,050,

P N aoso-oors| | [12732 (11142 [ 45.412 [3.687
{I N 0.075-0.100

- $ i _owe-ouzsl | | 12510 [ 11140 [ 45.462 [5.777
-k - = o= Neho o oo oo oo - - S 268,130

AT 00150-0.975 | 12502 | 11.069 [ 45.451 | 5.006
L™ 0.175-0.200
{o.200-0,225

=s0| [~ Coordinate geografiche

32’5-3230 Localita: AN MARTINO BUON ALBERGO (Vg M

2.300-0.350

Vp.e. 10% in 56 am;i Vita Vn [anni] Coeff. uso Cu Periodo Vr [anni]

/ ' e | 50 I 1 I 50 Calcola I
Nota: per il calcolo dei péféméiri sismidi
11) inserire le coordinate geografiche  2) introdurre Vn e Cu

Per le isole & possibile utilizzare come localita: gruppo isole N
[[conN = 1,2,3,4,5] Annulla I OK I

/ 0.350-0,400 Longitudine: | 11,0960 Latitudine: l 45.4200 Applica l
> i 0.400-0,450
:’, ¢ o 450-0.590
< ,./[ . 0.500-0.600), =
¢ /;ﬁl : M Parametri per le forme spettrali
& 1 : ! Pver Tr [anni] ag [a] Fo T*c [sed
1 ( : . % [81 30 [ 0.040 [ 2,500 [0.240
B 7 : o
! J : ! T | |e3 50 0,055 [2.430 {0.250
i ~ '
WS : [10 [475 [o.154a  [2430 [0.280
E [5 [975 [0 [2am  [o.280
o Ry E ~Periodo di riferimento per |' azione sismica

A questo punto si puo procedere al calcolo della trave.

Se si vuole verificare solo il sisma verticale si seleziona la casella di controllo SOLO SISMA
VERTICALE e poi si preme “CALCOLO SLD-SLV” con cui si ricava la tabella di servizio riepilogativa
per gli stati limite SLD e SLV. Se si vuole verificare il sisma verticale combinato con quello
orizzontale si deseleziona la casella di controllo SOLO SISMA VERTICALE e poi si possono ottenere
la tabella di servizio riepilogative per gli stati limite SLD e SLV premendo successivamente
“CALCOLO SLD” € “CALCOLO SLV”.

Dopo avere ottenuto le tabelle di servizio & possibile ottenere la relazione (tasto "RELAZIONE”).
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24.1. ASSOCIARE | PARAMETRI SISMICI ALLE COMMESSE

Dalla schermata principale, premere “SETTAGGI” e successivamente “IMPOSTA PARAMETRI
SISMICI”.

EISEKD Computers

SETTAGGI

SCEGLI  MODIFICA CRITERIO

SETTAGGI SEZIDONE

Si aprira la seguente schermata, in cui & possibile associare tutti i dati sismici relativi alla localita in
cui si trova la commessa selezionata (in questo caso “Esempio”).

Ogni volta che farete un nuovo progetto associato alla commessa “Esempio”, il programma
proporra in automatico i dati dei parametri sismici (saranno ovviamente modificabili).

| progetti gia esistenti prima della definizione di questi parametri invece continueranno a
utilizzare i dati salvati in precedenza.

PARAMETRI SISMICI

Esemnio -

EISEKD Computers

ELIMIMA LOCALITA" { SCEGLI LOCALITA' :jSAN MARTIND BUON ALBERGO [VR)

Latitudine localita m Longitudine localita m
Classe d'uso - Cu _I

Fattore di struttura verticale _ Fattore di struttura orizzontale _
Categoria Topografica _I Categoria Sottozuolo _I
e—"\“ Chiudi | Salva |
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25. VERIFICA AL FUOCO

Premendo il pulsante “VERIFICA AL FUOCO” o “FUOCO” appare la seguente maschera:

PROGETTO: Esemnpio L - NOME TRAVE: ELLE - COMMESSA: Esempio

CALCOLO AL FUOCO
Selezione Sezioni

O [ T I B
Sezione per il calcolo del momento m W_ m

Sezione per il calcolo del taglio m m
s UNI 9502 maggio 2001

Coefficiente rid. per carichi permanenti _ " UNI EM 1992-1-2:2005 semplificato

G1+ G2 " UNI EN 1992-1-2:2005 avanzato
Coefficiente rid. per carichi acmderl;t::l m _ AGGREGATO
Coefficiente nd. per canchi accidentali
k2 ESPOSIZIONE AL FUOCO

| |
v

0 .

e Chiudi CALCOLO AL FUOCO

Il programma propone in automatico le sezioni con momento e taglio massimo comunque
modificabili dall’utente.

Inoltre, propone in automatico I'esposizione al fuoco per i lati sinistra/destra/sopra/sotto, sempre
modificabili dall’'utente: basta selezionare o deselezionare la spunta e il programma impostera
automaticamente I'esposizione al fuoco e I'esposizione all’aria, rispettivamente, per tutti i lati
della trave che si trovano dal lato scelto. Per scegliere altri tipi di esposizione bisogna entrare nella
schermata successiva.

L’esposizione per il getto e i fori sono gestiti sempre in automatico, e sempre modificabili.

Le impostazioni (normativa, REl, mesh, temperatura staffa e tipo di aggregato) sono lette dai
settaggi di default e qui assegnate. L'utente puo modificare i valori e la modifica sara memorizzata
insieme a tutti gli altri dati del progetto, in modo che se si ritorna in seguito sul progetto, si
ritroveranno i dati salvati.
Vedere capitolo dedicato.

Premendo “Calcolo al fuoco” siapre la schermata principale dell’analisi al fuoco:
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| Analist dolta resistenza al Tuoco Slla sezione (versions 2013.02-10)

Fropoets serone Veosizzarons stoho sepons teG min

Favwro podgord

Nt o conglessho verticl o

Dvensioos lato mesh [an) |4

Lsposcne | Avarcabe ] N o

Materids | Aevrue |

Proprsta model trrscn o

Navexo rod o

T shemech)

Rumero slemecd boundary

Aowks dal trarstoro terkcn

[ N e |
= "l 1 nagne

. ',‘E'{‘f'f,a,,’ —— Eso

Nell’area grafica e rappresentata la sezione, I'armatura predefinita dall’'utente ed il baricentro
geometrico della trave, nel caso in cui sia presente il getto in opera sono rappresentati anche i
baricentri del getto in opera e della sezione complessiva.

In alto a sinistra & possibile scegliere il tipo di rappresentazione preferito per la trave. “Filo di
ferro” & quella rappresentata in figura: i lati della sezione sono numerati, I'larmatura lenta ha
colore blu, quella precompressa ha colore azzurro.

Premendo il pulsante “Aggiorna” & eseguita automaticamente la mesh. Noi consigliamo
vivamente di scegliere una dimensione di mesh sui 4-5 cm, se si mettono dimensioni di mesh
inferiori i tempi di calcolo si allungano. Si suggeriscono dimensioni minime non inferiori a 2 cm.
Per visualizzarla premere I'opzione “Mesh” in alto a destra.

N.B.: il programma di calcolo al fuoco permette di modificare alcune caratteristiche della trave
come per esempio il numero, la posizione ed il tipo delle barre di armatura, la classe di resistenza
della trave e dell’eventuale getto in opera. Tutte gueste modifiche restano interne alla maschera
di verifica al fuoco e se si desidera mantenerle vanno riportate nelle tabelle dei dati usate per il
calcolo della trave in esercizio.

Rimandiamo al manuale specifico della verifica al fuoco per la spiegazione dettagliata della verifica
al fuoco e della schermata: é possibile caricarlo dal nostro sito www.eiseko.com\download.

Premendo “Analisi” si esegue la verifica. Al termine, nella schermata sono visualizzate le
temperature per il REl richiesto. Spostando il cursore sotto il pulsante “Analisi” & possibile
visualizzare anche REI minori.

Per mezzo del pulsante “Sonda” sulla destra, € possibile vedere il valore puntuale delle
temperature all'interno della sezione, si clicca sul punto desiderato ed appare una finestra in cui
sono riportati i valori della temperatura ai veri intervalli.
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i .

verdcte |

" modfeo

I eshy

Premendo il pulsante “Verifiche” appare la finestra seguente.

l'IAnaﬁsideﬂamdﬁmdeﬂam E

—Caratteristiche limite M-M
Coefficienti di sicurezza ———

calcestruzzo I 1.20

— Caratteristiche limite

Coeffidenti di sicurezza ———

calcestruzzo IT

<

accizio 1.00 accizio 1.00
Sezione tesa IW oy Asws |9-93 cm2fm Bw ini IU-UU m
T T IW N ::;d |450.0 Mfmm2 Bw fin IU.EU m
Tese fibre inferiori IW kM m Asw IZU'U e ¢ I 108 m
Tese fibre superiori IW kM m Bl I 1.00
Tese fibre a sinistra IW kM m
Teze fibre a destra I -238.0 kM m i IW - ! IW 5
ved  [331 W RdfEd [3.12
vad  [426.4 kN
Aggiorna | Viim IF o Aggiorna |
—Caratteristiche limite M-M proporzionali
N IOO— M lim IDD— kM M positivo: compressione

kN
Mi-z |331-1 kM m
M s-d IU.U kN m

RdfEd |1.32

Mi-=z lim |1152-2 kM m
M s-d lim I‘U-D kM m

Mi-s positivo: tende le fibre inferiori

M s-d positive: tende le fibre a sinistra

Aggiorna |

Salva verifica |
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26. SELLA SINISTRA

Verifica delle selle

| dati geometrici vengono importati direttamente da “DATI TRAVE”, in particolare i valori della
sella di sinistra, mentre per il valore del Taglio viene importato il maggiore che ho negli appoggi. |
valori inseriti nei campi ARANCIONE e GIALLI possono essere variati a piacere dall’'utente per fare
delle verifiche immediate con valori diversi. Per le verifiche si & adottato il modello “a” previsto da
EC2, ad eccezione del calcolo di T3 in cui a favore della sicurezza si & adottato il modello “b”.

Il programma segnala automaticamente se la sella non e verificata e dove.

Il pulsante ”STAMPA" permette di stampare la verifica cosi come si vede a video.
| SROGETTO: PROVE '

Verifica SELLA Sinistra - NTC 2018 - EC2
[~ VERIFICA CON GETTO 250 @®0 Rck L.“ﬂl N/mw? A 323&" Kg ok venficato <VAd
- : { fek 41.5 Nimm® b [ 5 om lseghezza have
] | S —
-- m—-— 5 fed 252 N/mw? a 150 gradi considerato per T2
k! 1
. 1 75 o a 604 gradi d 47.0 cm
’ ]
= ,, o : Iyk 450 N/wn? B 425 giadi pl 0M0
) 0 i (1 5 7 N Any 1| 440 tyd 391 N/mat v 05 GENECZ k165
L? N ;
P p N : : : =
R 5 Y [ N\ w ! A 5 Tuante 11 <C1sna + C2 ginp 17404 Kg  Asl - 1005 ont
e ) Ty Tuante T2<R/tana 92308 Kg  As2« 2163 on?
e ] 4 ! Tuante T3=R 92308 Kg  Asi= 2363 on?
' 1]
50 2 § | ‘ = :
s L ; i Pustons 1= R/ sina 106255 Kg ok varificato <VRdmax
.‘\,9. ! Pustons (2= 127 (sinB+cosB] 37147 Kg ok vailicato <VRdmax ‘.‘
] A
=B Bl Puntons (3 = £2 sin Jeind5" 45451 Kg ok venlicato VA dmax
[s0 ' awd |
] — —-—-
| : = : VRdc-4.1.22NIC 11220 Kg
108 20 |50 VRdmax = 6.5 EC2 140050 Kg 3 o
| VRd = 6.9 EC2 133245 Kg m | l | o’ l r
3 Avl = T1/1yd W0 cwt | |26 || s [ ok
As2 = T2/1yd 72363 cof| | 24 & || 2214 | ok
Asd = T3/1yd R63cewt| [ |6 || 2204 | 0K
Asd = RAD 9dipdy 30 1676 caf| | 14 | 12 18.47 oK

Il pulsante “sTamMpa” permette di stampare la verifica cosi come si vede a video.
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27. CARICHI NEVE - VENTO

Il pulsante “cARICHI NEVE-VENTO” apre questa finestra di semplice utilizzo.

i Corichi neve o vento - 251, 5.r.L %)
Fiw  Relasore  Infcemaon s,
Locakzzazinn sbervento Venlo
Regona [
|EMILA-ROMAGNA -
Provnca
[FERRARA >
Locakx
|FERRARA -
Ricca |
A ¢ L il {30

Notrsatva & istemento
o DM 1/01/2008 NTC|

DA BT Inpoacicre dai d cakolo |
Unia d mauea Neve - Zona Il

I Undd oo = kN Verto 2

1% Undi paeos = il 12 - Emis Romagns ;}

CARICHI NEVE-VENTO per tutte le localita d’Italia nelle varie situazioni di carico.

IDal:i di calcolo vento (]
— Clazsi di ugosita del tereno — E zpozizione del zito
t« Classe A 750 m
Aree wbane con almeno il 15% della superficie 15 05 =00 m
coperta da edifici la cui altezza media supen 15 m ﬂ
" Classe B
£
Aree ubane [non di classe &), suburbane, = £ = £ £ E z a E z E
: s . o 5 5
industriali e boschive = Ea‘ = § 2| £ 5 % 2o [Eo
£ |8g|fg| =8 |E9F |58
= = o
" Classe C 3 3 N R S e
Aree con ostacoli diffusi [alber, caze, muri, | | | ‘e | ' ~ | ~ | ‘e |
recinzioni...); aree con rugosita no riconducibile alle
classid, B.D
~ Classe D Altezza dell'edificia [m) |12.DE|
Aree prive di ostacali o can al di pil ran ostacol Coef. di esposizione topografica [Ct] 1.00
izolati [aperta campagna, aeroparti, aree agricale,
z0he paludose ] sabb!ose, superfici inhevate o Gt i (G 1.00
ghiacciate, mare, laghi, ....]
Coef. dinamico [Cd) 1.00
ok | Arnula |
3
Dati di calcolo neve ]
v Copertura ad una falda I~ Copertura a due falde o) IR

1
I~ Bariera o parapetio S|

Angolo falda 2 [) | Py 05D

o oz

H1
[ .
Angolo falda (] [0.00 Angolo falda1 [ | Qspoy PP
[+

[~ Barriera o parapetto

I~ Bariera o parapetio

—Coeff. di esposizione al venta
(" Zona battuta (%

" Zonariparata Ok I Annulla
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28. UTILITY

www.eiseko.it

Il pulsante “uTILITY” apre questa finestra di semplice utilizzo.

EISEKD Computers

CONYERSIONE UNITA' DI MISURA

CALCOLO FERRI - AREE FERRI

TABELLA TREFOLI

CHIUD!

28.1. CONVERSIONE DI UNITA’ DI MISURA per convertire lunghezze
€ Eisexo coupuTERs (BB X]
| CONVERSIONE UNITA' DI MISURA
Lumghwzzd 1 Mree I Volum
f s = i =]
[ [ e [T [ [ineh [ oot [“ymd T [mile m
[ - [1 [0y 0007 [1E106  fo03937 [o.mza [10%E3 [621€107 [S4E107
| om [m [l [o.m |lnu-s ;n.:n:n [o.lmm [nm [s.zlnu |s.4e1l-s
l m [um lwo [l |n.wel 139.37 [3.zm Iun iﬁ.ZIEIIH |5.4£|M
| km [mnm [luooon [tm [l Psm.oo [smu ]lm.n [1162 In.54
| inch 254 (254 j00254 255 1 (008333 003 [1.58€105 [1.37E105
[ Toat [:ma [30.48 03048 la.utm 1200 [1 {n.a: pasuu ITE'EIM
| yad {su.c [31.« j0.91 [s.unu % [3 [l 'fs.smlu |4.smu
r mile [mm« [lmua [Im:u ||.s| {s:mo [szw ]lm p ||u7
lm‘h:d [uﬁm [mszm [usz lt.as {72913.39 [mmz lms.:n [1.15 ||
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28.2. AREE TREFOLI

I TABELLA TREFOLI
| TIPO Diametro Diametro Sezione Peso
Equivalente

mm mm cm? Kgfm
ITHEEEIA3X3 |5_5 |3_19 ||1212 ||11|33r
ITHEFIZILIII 3/8" |9_3|] |3_14 ||152 ||14us
ITHEFIIILIIIHZ“ |12_5u |1|133 ||193 ||1?3
ITHEFEILEI 6/10 " |15_2 |13_3u |1_39 |1_|19

28.3. TABELLA AREE FERRI

[ TABELLA AREE FERRI
12 ] PR (R LT T T S | S © 3

[E[us gy e fas o8 i fiz e fis e B B pa
[ (o [ (5 [ 5 p p5 [ 5 F B F
e o o e
o o e O e O
[WC O i [ [fw (i [iaes (e [aer fees Wi poi gpn e
s e o
A Ee o e (0% A0 e s m6 px pie s e
[ e e [mr (8 e [we o per pe s ae
o e e o e O S
[TH A G e [ee [ua (@ [mw (G jam ma we oo pe
I o o e e o o e e e
[T i fwe e (w9 (ed e fas e s pes pes e

28.4. CALCOLO AREE FERRI
Per calcolare I’area di uno o piu feri, sommarle e calcolare I’area dei ferri/m.

| CALCOLO FERRI - AREE FERRI
Area forro Peso
N o] = fom ot Lem 0 4 5w
Sarmma ferrd Peso
(Nf 2] ope=l) « (mp 2f ¢f0 =) = fise o Lem 0 = 5P
Area ferri / m Peso |
N Opec] 7 RO =PI owm = S ™
Borvens e foret 2w = : P, =
(WA o] g B ) & (mfiT 2 #fF0S] /A )= 18 e Liem @ = hm
TABELLA AREE FERRI l
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29. DISEGNO

Premendo il pulsante “Disegno” dalla schermata principale (se il pulsante & disabilitato & perché
non e stato fatto il calcolo), si apre la finestra relativa ai dati del disegno:

-

PROGETTO: Esempio TRov - MOME TRAVE: TI ROVESCIO - COMMESSA: Esempic

Opzioni

Committente
Lavoro m Fetpees m

s o [onflox o

Dizegno M.

DATI CARTIGLIO

Rete comente lungo tutta la trave Feri sporgenti

Donions 5[ ffForsotoms—Ji0- Jon|
Don o [unflPeseJlo e
Biom w5 —[in| Porso o —l10 o]

ESPORTAZIONE DXF SETTAGGI

Chiudi | DISEGNO |

Dati Cartiglio: sono i dati visualizzati nel cartiglio. Il nome della societa committente viene
preso dai Dati Utente introdotti nella maschera richiamabile dal menu "Dati Utente". E'
possibile modificare anche la dicitura dei testi (cliccando con il mouse nelle caselline sulla sinistra
e scrivendo il testo desiderato), realizzando cosi un cartiglio piu personalizzato.

Dati Pluviali: dimensioni del foro per pluviale in testata. Sono abilitati solo in assenza di
scassi. Per inserire il foro per pluviale & necessario cliccare con il mouse nella casellina bianca in
fianco alla scritta "Scassi per pluviali", cosi viene disabilitata I'opzione dell'inserimento alette e
vengono abilitate le caselle per introdurre la larghezza e la profondita dello scasso per il pluviale
sinistro (Sx) e/o destro (Dx) . Nel disegno sara indicata anche la sezione del foro con indicate le
staffe necessarie.
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Prospetto o1 G1= 2Ganc Sezione cnnf@}'@? /@

70

100
T

|
|
I
15

Pianta _H_

17z

15 a0 o
17

Dati alette sporgenti:lunghezza dell’aletta sporgente dalla testata. Possono essere inserite
anche in presenza di scassi. Per inserire le alette sporgenti € necessario cliccare con il mouse nella
casellina bianca in fianco alla scritta "sporgenze alette" e introdurre la lunghezza della sporgenza
dalla testata sinistra (Sx) e/o destra (Dx). Non & possibile inserire pluviali e alette

contemporaneamente.
Prospetto
G LONG. (&5 g G
00 By [ 2 | &
! /
20 ! |'|I
H— | @ L /
i 4 Hz1)
100 £
Pianta +———1—
4 %
30
110 |50 s é,) EE %
o
Ferri sporgenti: opzione per inserire dei ferri sporgenti MEZZERIA

per 'ancoraggio dei pannelli. 7 @ 7
Sono i ferri tipo 55 "

el

“—______HFF‘
4 fEE _{«

E
[

Rete corrente lungo tutta la trave: opzione per )
inserire una rete corrente lungo tutta la trave, di cui si terra 4] (44 s¥4) (4
conto nel calcolo delle staffe. Basta spuntare |'opzione e

inserire i diametri e passi usati.
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“INSERTI” apparira la finestra con I'elenco degli inserti gia inseriti (nel caso di un progetto gia
salvato) e la possibilita di inserirne di nuovi: le tipologie sono “Tubolare” (inserto di forma
rotonda) e “Scatolare” (inserto di forma quadrata).

Progetto: Esempio TRov - Mome Trave: TI ROVESCIO

Elenco Inserti

Descrizons Tipo inserto
Descrizione || | e |
ST —

I N
I N
I N 6;:?:
I N

Salva |

Gli inserti verranno visualizzati in pianta con il rispettivo riferimento ed elencati in una tabellina
nel cartiglio del disegno delle armature.

“GANCI” apparira la finestra che permette di modificare il tipo di gancio da utilizzare
selezionandolo dall’elenco in “Tipo di gancio” e di visualizzare il ferro associato, se necessario. Si
possono anche modificare la descrizione da visualizzare nel disegno, il riferimento, la portata (il
programma calcola automaticamente la portata minima necessaria), la posizione e il numero di
ganci (& possibile scegliere solo tra 2 o 4 ganci).

GANCI

TIFO DI GANCIO GANCIO TIPD 8

GANCIO T1PO 0
Pt

EISEKO Computers

Ponata 10 N Ganes 4|
Stolzo Saim) 1 |l Sbaizo Datm) 1|
I Shatzo Suim) ——|lo |l Sbokzo Dxm) |1

Chiudi | Salva
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Se si vogliono cambiare alcune impostazioni di disegno: nel menu "Opzioni" o dai pulsanti
SETTAGGI & possibile definire i colori usati, le dimensioni dei trefoli, le tolleranze indicate nel
cartiglio, lo spessore delle linee del disegno.

Opzioni

Colori...

Trefoli...

Tolleranze... . i i
Colon Trefoh Tolleranze Linee

Impostazicni...

SETTAGGI

Linee...

EISEKD Campubers EISEKC Computers

I DEFINIZONE COLORI DISEGNO I I SPESSORI LINEE I

ET R
mameda [z |

Sweta 1
Chiudi | Salva |
EISEKC Computers EISEKO Computers
DISEGNO TREFOLI TOLLERANZE

Lunghezza hs — fem
BTEEe 25 | om |
. Dimensione Sezione - I
m— £
jos  flen]

Guaine 4 |

Ricoprimento staffe m
Yalori di default o
Yalori di default

Chiudi | Salva | Chiudi | Salva

Prima di procedere ad ulteriori modifiche € necessario fare il disegno della trave: il programma
calcolera i ferri e le staffe/reti necessarie, permettendo poi di modificarle. Premendo sul pulsante
“DISEGNO “ si visualizzera il primo disegno. Se si vogliono cambiare i colori associati ai ferri, al
profilo della trave, alle quote ecc.. selezionare nel menu "Opzioni" "Colori..": apparira una
maschera che permette di associare colori diversi ai vari elementi.

Chiudendo il disegno riappare la maschera precedente in cui sono abilitati anche il pulsante per
visualizzare il disegno delle armature, I'esportazione in DXF, i pulsanti per la modifica dei ferri e
delle staffe.

Cliccando sul pulsante "STAFFE/RETI" apparira la finestra per la modifica delle staffe:
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ELENCO STAFFE

CAMFI STAFFE
[ a3 O

STAFFE f RETI presenti nel
campo selezionato

EISEKO Computers

SAGOMA DELLA STAFFA £ RETE PARAMETRI

Dezcrizione
Staffa di testata Bu— b

Staffa di testata 2
Staffe dell'ala
Staffe Emergenti

1 a0 ]
(] [¥] [¥] [¥] [¥] [¥] [¥]

T}

51
Staffa di testata Cambia Tipologia
DlamEh-D _ Salva modifiche
o

Salva |

Si possono selezionare i campi staffe in alto a sinistra (se ci sono 3 campi staffe solo i primi 3
saranno abilitati, se ce ne sono 5 saranno i primi 5 e cosi via), cosi vengono visualizzate nell’elenco
delle staffe presenti le staffe che il programma ha inserito nel campo scelto. Selezionando la staffa
dall’elenco viene visualizzata la sua forma e vengono indicati i parametri che & possibile
modificare. | parametri modificati vengono memorizzati e salvati per tutti i disegni futuri.

Premendo “Cambia tipologia” si possono selezionare altri tipi di staffe presenti:
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PROGETTO: Esempio TRov - NOME TRAVE: TI ROVESCIO - COMMESSA: Esempic

SELEZIONE TIPO STAFFA | RETE

FPARAMETRI

Chiudi | Salva

Premendo i pulsanti freccia € e = si visualizzano le staffe disponibili. Si possono settare subito i
copriferri corretti in Parametri, decidere se usare una staffa o una rete (nel qual caso verranno
chiesti anche il passo e il diametro longitudinali). Con “Salva” si sostituisce la staffa con quella

selezionata.

Cliccando sul pulsante "FERRI" apparira la finestra per la modifica dei ferri:
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r ™

EISEKO Computers
ELENCO FERRI

FERRI INSERITI FERRI DISPONIBILI

Descrizione Dezcrizione
Ferri a taglio dell’ala Ferri sporgenti per ancoraggio

Ferri a taglio dell’anima £-- Aqgiungi Ferro Moiette dell'ala

Moiette dell'anima Moiette dell’ala DX

Fern Correnti 1 Rimuovi Ferro -3 Spezzom inf. in mezzeria
Moiette dell’ala Spezzoni supernion in testata
Correnti Intermedi

SAGOMA FERRO FPARAMETRI

- I
|
.
|
-
I
|

escrizione

iferimento

- M odifica ferro

Salva

i

A sinistra viene visualizzato I'elenco dei ferri inseriti dal calcolo.

Cliccando su un ferro e possibile visualizzare tutti i parametri relativi: diametro, numero dei ferri
(NON modificabile), riferimento, descrizione, e sagoma (a seconda della sagoma del ferro
selezionato sara possibile modificare la lunghezza della piega o il copriferro). | parametri a, b, c,
etc. modificati vengono memorizzati e salvati per tutti i disegni futuri (a meno che non si tratti di
lunghezze di pieghe calcolate, come per gli spezzoni o per i ferri a taglio, nel qual caso rimangono
modificati solo finché non si esce dalla maschera del disegno)

Per salvare le modifiche al ferro selezionato premere "MODIFICA FERRO".

Per eliminare un ferro basta selezionarlo e premere il pulsante "RIMUOVI FERRO ->". Il ferro
verra spostato nell'elenco di destra, che rappresenta i ferri disponibili. Per introdurre un ferro
aggiuntivo & necessario che questo sia presente nei ferri disponibili, bisogna selezionarlo, vanno
corretti i parametri relativi (se necessario) e bisogna premere sul pulsante "<- AGGIUNGI
FERRO".

Si consiglia vivamente di effettuare qualche disegno di prova le prime volte in modo da impostare
le corrette tipologie di staffe, i valori corretti di tutti i copriferri, i ganci abitualmente usati, etc...
Tali valori sono memorizzati e quindi basta impostarli una volta sola [resteranno comunque
sempre modificabili].
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Per esportare il disegno in DXF premere sul pulsante "Esporta Disegno in DXF", oppure
selezionare il pulsante con l'icona del DXF dal disegno. Alla fine dell'esportazione verra
visualizzato un messaggio di avviso.

[ EISEKO Computers

ESPORTAZIONE DXF

Ezporta Disegno in DXF

E’ anche possibile esportare il file in PDF premendo sul pulsante con I'icona del PDF dal disegno.

Il pulsante “DISEGNO” permette di eseguire il disegno finale composto di due fogli.

MR ECCOORERE

a1 o -W-m‘m"ﬂ

)
e

—
Mandwy o oakod o Fodyitncn

16100014 151148
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| comandi per spostarsi tra le due pagine, stampare, zoomare ed esportare in DXF sono in alto a

sinistra.
B EISEKO Computers
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30. BARRA DEI MENU

La barra dei menu consente I'accesso diretto alle varie finestre o funzioni del programma.

30.1. File T TRAVIRTL-T-I 120917

File | Input Dati  Calcoli  Strumenti  Impostazioni  Database 7

Il menu “File” consente di fare operazioni su
singoli progetti salvati in formato testo, che
sono quindi facilmente trasferibili su altri pc
“Salva progetto su file” permette di salvare su
file di testo un progetto creato su database.

Muowve progetto su file
Apri progetto da file
Salva progetto

Salva progetto con nome
Salva progetto su file

Esci

30.2. Input Dati

El'? TRAVIRTL-T-I 12.0917
I menu “Ilnput Dati” consente accedere alle varie file InputDati] Calcoli Strumenti Impostazioni
schermate per la modifica dei dati di input sometria

Database 7

Dati trave
Materiali
Trefoli
Ferri

Carichi concentrati

Getto in opera
Dati studio
Dati utente
30.3. Calcoli TRAVI RTL-T-1 18.01.02

File InputDati @ Calceli  Strumenti  Impostazioni
NTC 2018 - EC2
TU 2008 - EC2

Il menu “Calcoli” consente di eseguire i vari tipi di
calcoli o il disegno.

Tensicni Ammissibili
Verifica al fuoco
Verifica sismica
Progetto Staffe
Sericne a piacere
Diagrammi di utilizzo

Disegno

30.4. Strumenti
TRAVIRTL-T-I 120917

II' menu “Strumenti” consente di e Input Dati  Calcoli [m Impostazioni  Database 7
richiamare gli stessi comandi delle
“Utility”, la maschera per il calcolo
della sella, dei carichi neve-vento e la
finestra delle coordinate.

Calcolo Aree Ferri
Conversicne unita
Tabella Aree Trefoli
Carichi Meve-Vento
Calcolo Sella

Coordinate
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30.5. Impostazioni

Il menu “Impostazioni” consente di modificare i = TRAVIRTL-T 12097

dati dl default (materiali e settaggi) e Ie File InputDati Calcoli Strumenti | Impostazioni | Database 7
impostazioni del programma, come Lingua
(Italiano, Inglese e Spagnolo disponibili) e le
configurazioni (se eseguire in automatico o
manualmente la ricerca di aggiornamenti).

Impostazioni ferri
Materiali di default
Lingua

Settagagi

Configurazioni

30.6. Cambia database

I menu “Cambia _ database” TRAVIRTL-T-1 120817
consente di modificare il database di  File InputDati Calcoli Strumenti Impostazioni [ Database | ?

30.7. ?
Il menu “?” consente di Iy TRAVIRTLT 120047
vedere le informazioni File InputDati Calcoli Strumenti Impostazioni Database 7]

(versione del programma Informazioni
e database in uso),
visualizzare i manuali e

controllare manualmente

Manuale
Manuale fuoco

Controlla aggiornamenti

gli aggiornamenti.
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31. GESTIONE DEI DATI

E’ possibile lavorare su file di testo o su database. Una volta creata la trave posso salvarla nel
database (funzione di default) oppure posso salvarla su un file di testo.

Se si salva su database, si hanno tutti i progetti salvati in un unico database, la cui gestione e
automatica da parte del programma e non bisogna preoccuparsi di dove lo si salva (posso vedere
nome e percorso del file nel menu “Informazioni”). Si possono comunque fare tutte le operazioni
di salvataggio di piu database, utilizzo di database in rete, cambio di database.

Se si salva su file (file di testo .TXT) si procede come per molti altri programmi di uso comune (MS
Word®, MS Excel®...): si possono salvare i file dove si vuole, nel computer locale o in rete, e
guando si apre un file salvato bisognera selezionarlo manualmente dalla cartella in cui si trova.

31.1. SALVARE - APRIRE - ELIMINARE

31.1.1.Salvare

Su file (file di testo .TXT) si procede come per molti altri programmi di uso comune (MS Word®,
MS Excel®...): si possono salvare i file dove si vuole, nel computer locale o in rete, e quando si apre
un file salvato bisognera selezionarlo manualmente dalla cartella in cui si trova.

In questo caso, dalla schermata principale, si creano nuovi progetti o si aprono progetti gia salvati
con i rispettivi comandi:

HUOYO PROGETTO SU FILE APRI PROGETTO DA FILE SALYA PROGETTO SUFILE

PROGETTI S5U DATABASE

Quando si sta lavorando su un progetto si abilita il comando SALVA.

Su database: si hanno tutti i progetti salvati in un unico database, la cui gestione € automatica da
parte del programma e non bisogna preoccuparsi di dove si salvano i file (posso vedere nome e
percorso del file del database nel menu “?” -“Informazioni”). Si possono comunque fare tutte
le operazioni di salvataggio di piu database, utilizzo di database in rete, cambio di database. Per
lavorare su database dalla schermata principale si sceglie “PROGETTI SU DATABASE” e si
gestiscono automaticamente i progetti dalla schermata del Gestore Progetti (descritta
ampiamente in precedenza).

HUOYO0 PROGETTO SU FILE APRI PROGETTO DA FILE SALYA PROGETTO SUNFILE

31.1.2.Aprire
Su file cliccare “Apri progetto da file” e selezionare il file del progetto. La geometria € salvata
insieme al progetto, per cui non & necessario selezionare anche il file della geometria. Se invece si
vuole cambiare la geometria della trave associata o aggiornarla con nuovi dati gia modificati con il
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Modulo Geometrie, andare in “Dati Trave” e selezionare un’altra trave come spiegato nel capitolo
CARROPONTE.

Su database cliccare “PROGETTI SU DATABASE” e fare doppio click sul progetto nell’elenco.

31.1.3.Eliminare

Su file eliminare i rispettivi file.

Su database cliccare “PROGETTI SU DATABASE” e selezionare il progetto da eliminare
dall’elenco, premere poi il pulsante “Elimina progetto”.

Per cancellare una trave da database utilizzare usare l'editor “Geometrie”: dal menu “File”,
“Elimina Trave”.

IN ENTRAMBI | CASI SI RICORDA CHE E
BUONA ABITUDINE PROVVEDERE AD UN
BACKUP REGOLARE DEI DATI.
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