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QUESTO E’ IL SUO ESEMPIO CON MOMENTO RESISTENTE RIFERITO ALLE FIBRE INFERIORI =0

W= T Analisi della resistenzs

— Caratteristiche limite M-
Coefficienti di sicurezza

calcestruzzo I 1.00

acdaio

— Caratteristiche limite V
Coefficienti di sicurezza

Area mesh I 0.34944 m2
calcestruzzo IT
. Area ridotta | 0.2135 m2
acciaio I .00

Bw I 0.485 m
Asw s | 10.27 cm2/m

fyw I 450.0 M/mm2 fyw (t) I 256.5 MN/mm2
Tmed

Tese fibre inferiori . ;:ﬁ I 500.0 C

Tese fibre superiori [ -35.0 KM m alfacy "1 0o VRdmax  [1z12.0 kM

Tese fibre a sinistra | 292.8 kM m cotTet | 2.5 (5] VRds | 231.2 kM

1 Tese fibre a destra I -189.1 kM m Bwv ini I 0.000 m

Bw fin [ 550 m & [e7.2 kM

d [0.390 m Rd fEd 2.65

L] i .

ﬂl {*) 0 per massimo valore Aggiorna |

— Caratteristiche limite M-M proporzionali
M I 0.0 kM M lim I 0.0 kM M positivo: compressione
M i-s I 180.4 kM m M i-s lim I 0.0 kM m M i-s positive: tende le fibre inferiori
M s-d I 0.0 kM m M s-d lim I 0.0 kM m M s-d positivo: tende le fibre a sinistra

Rd fEd Q.00 Aggiorna |
Salva werifica |

Sezione tesa

Sezione Compressa

E’ UN PROBLEMA NUMERICO CHE QUALCHE VOLTA PUQO’ ACCADERE, PER SISTEMARLO BASTA AUMENTARE IL COEFFICIENTE DI
SICUREZZA LATO CALCESTRUZZO, METTENDO INVECE,DI 1 VALORI MAGGIORI P.ES. 1.5, 2... E CLICCANDO AGG|ORNA FINO AD
OTTENERE UN VALORE DIVERSO DA ZERO DEL MOMENTO RESISTENTE. ALLA FINE PREMERE L’AGGIORNA IN'BASSO. L’ERRORE CHE

— Caratteristict [~ Caratteristiche limite V
Coeffident di sicurezza
Area mesh I 0.349444
calcestru calcestruzzo I 1.00
- . Area ridnttalD.ElEé m2
acciaio acciaio I—J.DD
Bw m
Sezione tesa Asw /s | 10.27 cmz2fm
i
Serzione compressa Fyw | 450.0 Mfmm2 Fywe (1) &. Nfmm2 |
. N Trmed
Tese fibre inferiori e I 500.0 (=)
Tese fibre superiori slfacn 100 [1z150 KM
Tese fibre a sinistra cotTet I 2.5 C I 231.2 kM
W Tese fibre a destra Bw ini I 0.000 m I
Bw fin | 2.550 m v | 87.2 KM
d [0.3%0 Rd /Ed [zs5
i
ﬂl {*) 0 per massimo yafore Aggiorna |
| | caratteristiche limite M- proporzionali
™ I 0.0 53] M lim I 0.0 M positivo: compressione
Mi-s I 180.4 ki m M i-s lim kM m Mi-s positivo: tende le fibre inferiori
M=-d I 0.0 kN m M sdlim | 9.0 kM m M s-d positivo: tende le fibre a sinistra

w Salva verifica | Esci
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